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UMOWA LICENCYJNA U � YTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA POWERSOFT PERSONAL 

 

Niniejsza Umowa Licencyjna U� ytkownika („Umowa Licencyjna”) stanowi prawnie wi��� c�  umow�  pomi� dzy 
osob�  fizyczn�  lub prawn�  („Licencjobiorc� ”) i firm�  Verax Systems Sp. z o.o. („Licencjodawc� ”). 
Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest towarzysz� ce jej oprogramowanie firmy Licencjodawcy, które obejmuje 
zwi� zane z nim no� niki oraz us
ugi internetowe („Oprogramowanie”). 

PRZEZ INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB U� YCIE OPROGRAMOWANIA LICENCJOBIORCA ZGADZA 
SI�  PRZESTRZEGA�  POSTANOWIE�  NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JE	 LI LICENCJOBIORCA 
NIE ZGADZA SI�  Z POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ, NIE MO� E INSTALOWA� , KOPIOWA�  
ANI U� YWA�  OPROGRAMOWANIA. 

1. PODSTAWA PRAWNA 

Oprogramowanie wraz z za
� czon�  do niego dokumentacj�  stanowi przedmiot praw autorskich 
Licencjodawcy, polegaj� cy ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. Z 1994r. Nr 24 poz. 83 wraz z pó
 niejszymi zmianami). 

2. UDZIELENIE LICENCJI 

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas nieokre� lony nast� puj� cych praw, pod warunkiem 
przestrzegania przez niego wszystkich postanowie�  niniejszej Umowy Licencyjnej: 

2.1. Instalacja oprogramowania. Licencjodawca mo� e zainstalowa�  i u� ywa�  jedn�  kopi�  Oprogramowania na 
jednym komputerze. Alternatywnie, Licencjobiorca mo� e zainstalowa�  kopi�  Oprogramowania na urz� dzeniu 
sieciowym do przechowywania danych, np. na serwerze, i zezwoli�  na uzyskiwanie dost� pu i u� ywanie tej 
licencjonowanej kopii Oprogramowania w sieci prywatnej za pomoc�  jednego urz� dzenia dost� powego, np. 
komputera osobistego. 

2.2. Sporz� dzanie kopii zapasowej. Licencjobiorca mo� e sporz� dzi�  dowoln�  ilo��  kopii zapasowych 
Oprogramowania na w
asny u� ytek. 

2.3. Przeniesienie oprogramowania. Licencjobiorca mo� e przenie��  swoj�  kopi�  Oprogramowania na inne 
urz� dzenie b� d� ce jego w
asno� ci�  nieograniczon�  ilo��  razy. Po przeniesieniu Licencjobiorca musi 
ca
kowicie usun��  Oprogramowanie z poprzedniego urz� dzenia. 

2.4. Udzielenie licencji na dokumentacj� . Licencja na dokumentacj�  towarzysz� c�  Oprogramowaniu jest 
udzielana tylko na wewn� trzny, niekomercyjny u� ytek. 

3. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZE�  

3.1. Oprogramowanie nie mo� e by�  przedmiotem sprzeda� y, najmu lub dzier� awy. Licencjobiorca nie mo� e z 
pomoc�  Oprogramowania � wiadczy�  us
ug komercyjnego udost� pniania. 

3.2. Oprogramowanie jest licencjonowane jako ca
o�� , a jego cz�� ci sk
adowe nie mog�  by�  rozdzielane. 

3.3. Oprogramowanie nie mo� e by�  wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Licencjodawcy. 

3.4. Licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone Licencjobiorcy w sposób wyra
 ny na mocy 
niniejszej Umowy Licencyjnej. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz innymi ustawami i 
umowami o ochronie w
asno� ci intelektualnej. Prawa w
asno� ci, prawa autorskie i inne prawa w
asno� ci 
intelektualnej do Oprogramowania nale��  do firmy Licencjodawcy lub jej dostawców. Oprogramowanie jest 
licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej nie udziela si�  Licencjobiorcy 
� adnych praw do znaków towarowych i us
ugowych Licencjodawcy lub jej dostawców. 

4. ODTWARZANIE, MODYFIKACJA, DEKOMPILACJA I DEZASEMBLACJA 

Odtwarzanie (reverse engineering), modyfikacja, dekompilacja i dezasemblacja Oprogramowania s�  
zabronione, z wyj� tkiem sytuacji, gdy niezale� nie od niniejszego ograniczenia takie dzia
ania s�  wyra
 nie 
dozwolone przez prawo w
a� ciwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia. 

5. ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH 

Licencjobiorca zgadza si� , � e Licencjodawca i jego dostawcy mog�  gromadzi�  i wykorzystywa�  informacje 
techniczne zebrane jako cz���  udzielanej Licencjobiorcy pomocy technicznej, je� li jest udzielana, zwi� zanej z 
Oprogramowaniem. Licencjodawca mo� e wykorzystywa�  te informacje wy
� cznie w celu usprawniania swoich 
produktów nie b� dzie ujawnia�  tych informacji w formie pozwalaj� cej na identyfikacj�  ich 
 ród
a. 

6. UAKTUALNIENIA 

Niniejsza Umowa Licencyjna ma zastosowanie do uaktualnie�  Oprogramowania (w tym tak� e za 
po� rednictwem Internetu), które Licencjodawca mo� e dostarczy�  lub udost� pni�  Licencjobiorcy po otrzymaniu 
przez niego pierwotnej kopii Oprogramowania, o ile nie towarzysz�  im oddzielne postanowienia. 
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Aby móc u� ywa�  Oprogramowania okre� lonego jako uaktualnienie, Licencjobiorca musi posiada�  licencj�  na 
oprogramowanie okre� lane przez firm�  Licencjodawc�  jako stanowi� ce podstaw�  do uaktualnienia. 

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania � wiadczeni us
ug internetowych udzielanych lub 
udost� pnianych Licencjobiorcy zwi� zanych z Oprogramowaniem. 

 
7. WYPOWIEDZENIE UMOWY 

Licencjodawca mo� e wypowiedzie�  niniejsz�  Umow�  Licencyjn� , je� li Licencjobiorca nie przestrzega jej 
postanowie� . W takim przypadku Licencjobiorca ma obowi� zek usun��  wszystkie kopie Oprogramowania i 
wszystkie jego sk
adniki. 

8. CA	O 	�  UMOWY 

Je� li którekolwiek z postanowie�  niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznane za niewa� ne, nieprawid
owe, 
niewykonalne lub nielegalne, pozosta
e postanowienia b� d�  nadal obowi� zywa�  w pe
nym zakresie. 

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO	 CI 

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Licencjodawca oraz jego dostawcy nie b� d�  ponosi�  
odpowiedzialno� ci za � adne szkody (obejmuj� ce, w szczególno� ci, utracone korzy� ci, szkody wynikaj� ce z 
przerw w dzia
alno� ci, utraty informacji lub inne straty finansowe) b� d� ce nast� pstwem u� ywania lub 
niemo� no� ci u� ywania Oprogramowania, nawet, je� li Licencjodawca zosta
 powiadomiony o mo� liwo� ci 
wyst� pienia takich szkód. W ka� dym przypadku, ca
kowita odpowiedzialno��  Licencjodawcy na podstawie 
niniejszej Umowy jest ograniczona do kwoty rzeczywi� cie zap
aconej przez Licencjobiorc�  za 
Oprogramowania. Powy� sze ograniczenia nie maj�  zastosowania do odpowiedzialno� ci, której zgodnie z 
prawem w
a� ciwym nie mo� na wy
� czy�  lub ograniczy� . 

10. GWARANCJA 

Oprogramowanie jest zaprojektowane i oferowane jako produkt ogólnego zastosowania, a nie dla okre� lonego 
celu jakiegokolwiek u� ytkownika. Licencjobiorca uznaje, � e Oprogramowanie mog�  by�  wadliwe. W zwi� zku z 
powy� szym zdecydowanie zaleca si�  Licencjobiorcy systematyczn�  archiwizacj�  plików. 

Je� eli Licencjobiorca posiada wa� n�  licencj� , Licencjodawca gwarantuje, � e: 

(a) przez okres 90 dni od daty otrzymania przez Licencjobiorc�  licencji na u� ywanie Oprogramowanie lub 
przez krótszy okres dozwolony przez prawo w
a� ciwe, Oprogramowanie b� dzie dzia
a
o zasadniczo zgodnie z 
za
� czonymi do Produktu materia
ami drukowanymi, oraz (b) pracownicy pomocy technicznej Licencjodawcy 
podejm�  uzasadnione dzia
ania i wysi
ki w celu rozwi� zania ewentualnych problemów. 

W przypadku, gdy Oprogramowanie nie spe
ni warunków niniejszej gwarancji, Licencjodawca naprawi lub 
wymieni Produkt albo zwróci kwot�  zap
acon�  przez Licencjobiorc� . 

Niniejsza gwarancja traci wa� no�� , je� eli wadliwe dzia
anie Oprogramowanie nast� pi
o w wyniku wypadku, 
nadu� ycia lub nieprawid
owego zastosowania. Oprogramowanie otrzymane w trakcie wymiany b� dzie obj� te 
gwarancj�  do ko� ca okresu wa� no� ci pierwotnej gwarancji lub przez okres 30 dni od daty wymiany, przy czym 
obowi� zuje d
u� szy termin. Licencjobiorca uznaje, � e powy� sza gwarancja jest jedyn�  gwarancj�  dotycz� c�  
Oprogramowania oraz us
ug pomocy technicznej udzielan�  Licencjobiorcy przez Licencjodawc� . 

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w
a� ciwe i z zastrze� eniem powy� szych postanowie�  
dotycz� cych gwarancji, Licencjodawca wy
� cza wszelk�  swoj�  odpowiedzialno��  z tytu
u r� kojmi oraz 
wynikaj� c�  z innych postanowie� , zarówno sformu
owan�  wyra
 nie, jak i w sposób dorozumiany (w ustawie, 
zwyczajach, przepisach wykonawczych lub w inny sposób). Obejmuje to tak� e, cho�  nie wy
� cznie, r� kojmi�  
za wady dotycz� ce odpowiedniej jako� ci oraz przydatno� ci do okre� lonego celu, w odniesieniu do Produktu i 
za
� czonych materia
ów drukowanych. Okres odpowiedzialno��  z tytu
u r� kojmi, której nie mo� na wy
� czy�  
jest ograniczony do d
u� szego z nast� puj� cych terminów: 90 dni lub najkrótszego terminu dozwolonego przez 
prawo w
a� ciwe. 
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1. WPROWADZENIE 

 

Oprogramowanie PowerSoft s
u� y do zabezpieczenia sprz� tu komputerowego oraz 

zgromadzonych na nim danych przed uszkodzeniem. Jest uzupe
nieniem pod
� czonego i wspó
-

pracuj� cego z komputerem zasilacza UPS, który dostarcza wymaganej energii. Oprogramowanie 

to umo� liwia nie tylko bezpieczne zamkni� cie systemu, opó
 nienie buforów dyskowych, ale tak� e 

bezpieczne zapisanie otwartych plików. Przy pracy w sieci komputerowej, daje dodatkowo 

mo� liwo��  sterowania prac�  stacji roboczych zasilanych przez zasilacze bez komunikacji lub z 

centralnego systemu zasilania. 

Oprogramowanie PowerSoft Personal s
u� y do monitorowania stanu pracy zasilaczy awaryjnych 

serii Sinline, Sinline XL, Sinline Pro i Powerline. Korzystaj� c z informacji dostarczanych przez 

zasilacz, pozwala na takie skonfigurowanie systemu, aby w efekcie wyst� pienia wybranych 

zdarze�  energetycznych (jak  m.in. zanik czy powrót napi� cia) system odpowiednio zareagowa
 

(np. automatycznie zamyka
 si�  i wy
� cza
 komputer), tym samym rozszerzaj� c podstawow�  

funkcjonalno��  zasilacza awaryjnego.  

 

2. WYMAGANIA 

2.1. Windows 

Oprogramowanie PowerSoft jest przeznaczone dla nast� puj� cych wersji systemu Windows: 

·  Windows XP 

·  Windows 2003 

·  Windows Vista 

·  Windows XP 64bit 

·  Windows 2003 64bit 

·  Windows Vista 64bit 

 

W systemie operacyjnym Windows Vista, je� li zachodzi potrzeba automatycznego uruchamiania 

(jako reakcji na zdarzenie energetyczne) aplikacji z graficznym interfejsem u� ytkownika, us
uga 

systemowa musi posiada�  okre� lone przywileje. Us
uga systemowa powinna mie�  mo� liwo��  

interakcji z pulpitem u� ytkownika. Opcja ta jest ustawiana przez instalator PowerSoft. Jej zmiany 

mo� na dokona�  we w
a� ciwo� ciach us
ugi dost� pnych przez panel us
ug systemowych. 

Dodatkowo, by aplikacja z interfejsem graficznym mog
a by�  widoczna dla u� ytkownika, musi 

zosta�  uruchomiona na rzecz odpowiedniej sesji. W tym celu w systemie Windows Vista powinna 

by�  uruchomiona us
uga systemowa "Interactive service detection". 

2.2. Linux/Unix 

Oprogramowanie PowerSoft jest przeznaczone dla nast� puj� cych systemów operacyjnych z 

rodziny Linux/Unix: 

·  CentOS 4.4 



 
 
 

·  RedHat 9.0 

·  Debian 4.0, 

·  Suse Linux Enterprise Server 10, 

·  Fedora Core 7.0, 

·  FreeBSD 5.4. 

·  CentOS 5 64bit 

 

Oprogramowanie jest zoptymalizowane dla mened� era okienek KDE i Gnome (z bibliotek�  GTK w 

wersji co najmniej 2.0). 

 

3. INSTALACJA I KONFIGURACJA 

3.1. Instalacja na systemach Windows 

Przed przyst� pieniem do instalacji oprogramowania PowerSoft nale� y: 

·  usun��  ewentualne oprogramowanie PowerSoft Plus, 

·  je� li instalowany jest zasilacz komunikuj� cy si�  z komputerem przy u� yciu 
� cza USB, 

przewód USB powinien by�  od
� czony od komputera. 

By zainstalowa�  oprogramowanie PowerSoft na systemie operacyjnym Windows wystarczy 

uruchomi�  instalator oprogramowania i wykonywa�  instrukcje pojawiaj� ce si�  na ekranie. W czasie 

instalacji nale� y wybra�  model zasilacza, który pod
� czony jest do komputera z oprogramowaniem. 

Ustawienie to mo� na równie�  zmieni�  w czasie dzia
ania aplikacji. 

W przypadku zasilacza komunikuj� cego si�  z komputerem przez 
� cze USB, po zako� czeniu 

instalacji oprogramowania PowerSoft Personal nale� y pod
� czy�  przewód USB do komputera. 

System operacyjny zg
osi fakt wykrycia nowego urz� dzenia oraz zaproponuje zainstalowanie 

sterownika. Na ekranie nale� y wybra�  opcj�  instalacji sterownika z okre� lonej lokalizacji i na 

nast� pnym ekranie wskaza�  katalog instalacyjny PowerSoft (najcz�� ciej C:\Program 

Files\PowerSoft ) do wyszukiwania. W kolejnym kroku system operacyjny samodzielnie 

odnajdzie i zainstaluje odpowiedni sterownik. 

W przypadku systemu Windows Vista system operacyjny nie inicjuje automatycznej instalacji 

sterownika z dysku. Po pod
� czeniu kabla USB do komputera nale� y otworzy�  panel sterowania z 

menu start i wybra�  w
a� ciwo� ci systemowe. Na wy� wietlonej li� cie urz� dze�  nale� y odnale
�  

ga
�
  magistrali USB (w wi� kszo� ci przypadków jest to ga
�
  rozwini� ta) i wybra�  z niej zasilacz 

awaryjny. Poprzez w
a� ciwo� ci urz� dzenia (dost� pne przez klikni� cie na ikon�  prawym 

przyciskiem myszy) nale� y zaktualizowa�  sterownik urz� dzenia post� puj� c zgodnie ze 

wskazówkami na ekranie. Jako lokalizacj�  sterownika nale� y wskaza�  katalog instalacyjny 

PowerSoft (najcz�� ciej C:\Program Files\PowerSoft ). 

Aby odinstalowa�  oprogramowanie PowerSoft wystarczy wybra�  ikon�  PowerSoft – Deinstalacja w 

odpowiedniej pozycji w menu Start. Deinstalacji mo� na dokona�  równie�  z poziomu aplikacji 

‘Dodaj/Usu�  programy’ w panelu sterowania. 



 
 
 

3.2. Instalacja na systemach Linux/Unix 

Wersja binarna aplikacji na systemy Linux/Unix dostarczana jest w nast� puj� cych formach: 

3.2.1. CentOS, RedHat, Suse Linux, Fedora Core 

Dla systemów: CentOS, RedHat, Suse Linux, Fedora Core oprogramowanie dostarczane jest 

formie pakietu RPM. Instalacji oprogramowania mo� na dokona�  przy u� yciu dowolnego 

menad� era pakietów na zainstalowanym systemie. W przypadku korzystania z linii polece�  

instalacja oprogramowania odbywa si�  przy u� yciu polecenia: 

rpm –ivh powersoftpersonal-x.x.x.i386.rpm 

U� ytkownik pracuj� cy z oprogramowaniem musi posiada�  uprawnienia administratora systemu 

(root), by móc zainstalowa�  oprogramowanie, a pó
 niej je u� ywa� . Po zainstalowaniu aplikacja 

znajduje si�  w katalogu /usr/local/powersoft . 

 

Aby odinstalowa�  aplikacj�  nale� y z linii polece�  wywo
a�  nast� puj� c�  komend� : 

rpm –ev powersoftpersonal-x.x.x 

3.2.2. Debian 

Dla systemów Debian oprogramowanie dostarczane jest formie pakietu DEB. Instalacja 

oprogramowania odbywa si�  przy u� yciu polecenia: 

dpkg –-install powersoftpersonal-x.x.x.deb 

Aby odinstalowa�  aplikacj�  nale� y z linii polece�  wywo
a�  nast� puj� c�  komend� : 

dpkg –-remove powersoft 

3.2.3. FreeBSD 

Dla systemów FreeBSD oprogramowanie dostarczane jest formie domy� lnego formatu pakietu 

przeznaczonego na systemy FreeBSD. Instalacja oprogramowania odbywa si�  przy u� yciu 

polecenia: 

pkg_add powersoftpersonal-x.x.x.tbz 

Aby odinstalowa�  aplikacj�  nale� y z linii polece�  wywo
a�  nast� puj� c�  komend� : 

pkg_delete powersoft 

Uwaga!  Systemy FreeBSD nie wspieraj�  komunikacji z UPS przy u� yciu 
� cza USB. 

3.2.4. Uruchamianie 

Po instalacji us
uga systemowa uruchamiana jest automatycznie, natomiast aplikacja panelu 

kontrolnego znajduje si�  w lokalizacji /usr/local/powersoft. 

Nale� y zwróci�  uwag� , i�  lokalizacja systemu powinna by�  polska, aby poprawnie wy� wietla�  

polskie znaki diakrytyczne. 



 
 
 

3.3. Aktualizacje oprogramowania 

3.3.1. Systemy Windows 

Instalator oprogramowania dla systemów Windows posiada wbudowany automatyczny aktualizator 

oprogramowania. Oprogramowanie PowerSoft mo� e regularnie sprawdza� , czy dost� pna jest 

nowa wersja oprogramowania i mo� e informowa�  u� ytkownika o tym fakcie. Domy� lnie dost� pno��  

aktualizacji jest sprawdzana po zalogowaniu si�  u� ytkownika. Ustawienie to mo� na zmieni�  

poprzez pozycj�  ‘Konfiguracja Aktualizacji’ z menu programów w systemie. 

3.3.2. Systemy Linux/Unix 

Oprogramowanie PowerSoft dla systemów z rodziny Linux/Unix mo� e by�  uaktualnianie przy 

u� yciu nowej wersji pakietu pobranej ze strony www.ever.com.pl. 

W przypadku systemów CentOS, RedHat, Suse Linux, Fedora Core aktualizacji mo� na dokona�  

przy pomocy nast� puj� cego polecenia: 

rpm –Uv powersoftlite-x.x.x 

Na systemach Debian oraz FreeBSD zaleca si�  odinstalowanie starej wersji oprogramowania, a 

nast� pnie zainstalowanie nowej. Instrukcje pozwalaj� ce wykona�  te operacje s�  opisane w sekcji 0 

oraz 3.2.3. 

4. Praca z aplikacj �  

4.1. Informacje podstawowe 

Podstawowym zadaniem oprogramowania PowerSoft Personal jest monitorowanie pracy zasilacza 

awaryjnego EVER oraz zabezpieczenie u� ytkownika przed niekontrolowan�  utrat�  zasilania. 

Oprogramowanie PowerSoft Personal sk
ada si�  z kilku wspó
pracuj� cych modu
ów. Schemat jego 

architektury znajduje si�  na Rys. 1. 

 

 

Rys. 1 Schemat dzia
ania oprogramowania PowerSoft P ersonal. 
 
 
Us
uga systemowa komunikuje si�  z zasilaczem przy u� yciu odpowiedniego dla danego zasilacza 


� cza, odczytuj� c informacje na temat aktualnego stanu urz� dzenia, a tak� e zmienia jego nastawy 

w zale� no� ci od wskaza�  u� ytkownika. Us
uga systemowa uruchamia si�  zawsze automatycznie 



 
 
 

wraz z systemem operacyjnym i prowadzi monitoring zasilacza niezale� nie od tego, czy u� ytkownik 

jest zalogowany i czy ma uruchomiony panel kontrolny. 

Panel kontrolny jest aplikacj�  z interfejsem graficznym, która pozwala wy� wietli�  na ekranie 

informacje na temat zasilacza oraz zmieni�  jego nastawy, a tak� e dokonywa�  ustawie�  

zachowania si�  systemu w przypadku utraty zasilania. Panel kontrolny nie musi by�  uruchomiony, 

by monitorowanie us
ugi systemowej by
o aktywne. Istnieje tak� e mo� liwo��  zminimalizowania 

aplikacji do zasobnika systemowego, by u
atwi�  ci� g
�  kontrol�  stanu zasilacza przez u� ytkownika. 

4.2. Monitorowanie pracy zasilacza awaryjnego 

Monitorowanie pracy zasilacza awaryjnego jest g
ówna funkcj�  oprogramowania PowerSoft i pe
ni 

najwa� niejsz�  rol�  w zabezpieczeniu systemu komputerowego. Us
uga systemowa prowadzi pe
en 

monitoring dost� pnych parametrów zasilacza awaryjnego i w przypadku wykrycia zmiany trybu 

pracy lub stanu baterii zasilacza (w zale� no� ci od konfiguracji) dokona zamkni� cia systemu 

operacyjnego. 

Uruchomiona us
uga systemowa nieprzerwanie zasilacza, jednocze� nie u� ytkownik mo� e pozna�  

informacje na ten temat przy u� yciu panelu kontrolnego PowerSoft Personal. G
ówne okno panelu 

jest przedstawione na B
� d! Nie mo � na odnale ��  � ród
a odwo
ania. . 

W g
ównym oknie aplikacji wy� wietlane s�  informacje na temat aktualnie skonfigurowanego 

modelu zasilacza awaryjnego. Do tych informacji nale�� : 

1. Model UPS . Informacja o modelu zasilacza, który pod
� czony jest do komputera, na 

którym uruchomione jest oprogramowanie PowerSoft Personal. 

2. Firmware . Informacja o numerze wersji i wydania oprogramowania wewn� trznego 

zasilacza. 

3. Nominalna moc czynna . Informacja o warto� ci nominalnej mocy czynnej zasilacza. 

4. Nominalna moc pozorna . Informacja o warto� ci nominalnej mocy pozornej zasilacza. 

5. Tryb pracy . Mog�  wyst� pi�  tu 2 stany:  

·  Tryb pracy sieciowej - zasilacz pod
� czony jest do linii energetycznej. 

·  Tryb pracy rezerwowej - zasilacz zosta
 od
� czony od linii energetycznej, nast� pi
a 

przerwa w dostawie energii lub linia energetyczna uleg
a uszkodzeniu. 

6. Obci �� enie. Informacja o warto� ci obci�� enia zasilacza podana w zale� no� ci od typu 

zasilacza w jednostkach mocy lub w procentach mocy znamionowej. 

7. Stan akumulatora .  Informacja o aktualnym stanie na
adowania akumulatora zasilacza 

podana w procentach w odniesieniu do stanu pe
nego na
adowania.  

8. Czas autonomii . Czas automatycznej pracy zasilacza po zaniku napi� cia sieci 

energetycznej przy obecnych warunkach obci�� enia.  

9. Temperatura wewn � trzna zasilacza . Informacja o temperaturze wewn� trznej zasilacza. 

 

Niektóre z informacje, spo� ród przedstawionych powy� ej, mog�  nie by�  wy� wietlane podczas 

wspó
pracy z modelami zasilaczy nie obs
uguj� cymi odpowiednich funkcji. 

 



 
 
 

 

Rys. 2 Panel kontrolny oprogramowania PowerSoft Per sonal. 
 

 

W g
ównym oknie aplikacji, na panelu ‘Konfiguracja’ znajduje si�  szereg przycisków pozwalaj� cych 

otworzy�  nast� puj� ce okna dialogowe:  

1. Informacje rozszerzone . Okno dialogowe prezentuj� ce warto� ci parametrów zasilacza 

UPS takich jak warto� ci napi�� , cz� stotliwo� ci, mocy itp. Warto� ci te mog�  si�  zmienia�  na 

bie�� co wraz z odczytywaniem ich z zasilacza. Lista wy� wietlanych parametrów jest 

zmienna i zale� y od pod
� czonego modelu zasilacza. 

2. Konfiguracja UPS . Okno dialogowe umo� liwiaj� ce zmian�  parametrów 

konfiguracyjnych w zasilaczu awaryjnym. Po otwarciu tego okna prezentowane s�  

aktualnie nastawy odczytane z wewn� trznej pami� ci danych konfiguracyjnych zasilacza. 

Po zmianie �� danej warto� ci i naci� ni� ciu przycisku ‘Zapisz’ parametry s�  zapisywane do 

zasilacza, o ile mieszcz�  si�  w dopuszczalnych zakresach akceptowanych przez dany 

zasilacz. O przypadku niemo� liwo� ci dokonania zapisu spowodowanej albo brakiem 

integralno� ci zapisywanych danych, albo brakiem komunikacji z zasilaczem, u� ytkownik 

zostanie poinformowany stosownym komunikatem. Nale� y pami� ta�  równie�  o ró� nicach w 

sposobie przechowywaniu zapisanych warto� ci parametrów w samym zasilaczu po jego 

wy
� czeniu. W modelach, które nie posiadaj�  mechanizmu podtrzymania danych, po 



 
 
 

ka� dorazowym w
� czeniu zasilacza nale� y upewni�  si� , czy parametry konfiguracyjne 

maj�  �� dane warto� ci. 

3. Konfiguracja aplikacji . Okno umo� liwiaj� ce konfiguracj�  aplikacji. Szczegó
owy opis 

opcji konfiguracyjnych znajduje si�  w punkcie 4.3. 

4. O programie . Okno przedstawiaj� ce informacje dotycz� ce nazwy oprogramowania, 

jego wersji, prezentuj� ce logo producenta wraz z not�  o prawach wynikaj� cych z licencji 

oprogramowania. U� ytkownik powinien powo
ywa�  si�  na numer wersji oprogramowania 

prezentowanej w tym oknie w przypadku zg
aszania problemów dotycz� cych 

oprogramowania do serwisu producenta. 

G
ówne okno aplikacji PowerSoft mo� e pracowa�  w dwóch trybach. Okno mo� e by�  uruchomione 

w normalnym trybie i widoczne na ekranie, ale mo� e te�  zosta�  zminimalizowane do ikony w 

zasobniku systemowym. W trybie zminimalizowanym mo� na 
atwo i szybko przywróci�  okno do 

trybu widocznego poprzez dwukrotne klikni� cie mysz�  na ikonie b� d
  wybór odpowiedniej pozycji z 

menu kontekstowego ikony. 

4.3. Konfiguracja aplikacji 

Wszystkie opcje konfiguracyjne oprogramowania PowerSoft Personal s�  dost� pne po przez okno 

konfiguracji, które mo� e zosta�  wywo
ane przez wybranie przycisku ‘Konfiguracja aplikacji’ na 

oknie g
ównym aplikacji, b� d
  z menu g
ównego aplikacji. Wygl� d okna przedstawiono na Rys. 3. 

 

 

Rys. 3 Okno konfiguracji oprogramowania PowerSoft P ersonal. 
 
 

Okno konfiguracji podzielone jest na trzy grupy parametrów konfiguracyjnych: parametry 

podstawowe, konfiguracj�  SMTP oraz konfiguracj�  zdarze� . Poni� ej przedstawiono szczegó
owy 

opis wymienionych grup parametrów.  



 
 
 

4.3.1. Parametry podstawowe 

Grupa parametrów podstawowych zawiera: 

1. Model UPS . Pole wyboru modelu zasilacza. Przy wyborze modelu zasilacza u� ytkownik 

powinien zwróci�  uwag�  na typ 
� cza komunikacyjnego (RS232, USB lub SNMP) 

zastosowanego przy po
� czeniu komputera z zasilaczem. Przy wyborze 
� cza 

komunikacyjnego RS232 lub SNMP u� ytkownik powinien ustawi�  odpowiedni port 

komunikacyjny lub opcje SNMP. Ka� dorazowa zmiana modelu zasilacza powoduje 

automatyczne prze
� czenie mechanizmu komunikacyjnego us
ugi PowerSoft do obs
ugi 

wybranego modelu zasilacza bez potrzeby restartu aplikacji.  

2. Port komunikacyjny . W przypadku, gdy komunikacja zasilacza z komputerem odbywa si�  

poprzez 
� cze szeregowe RS-232, u� ytkownik powinien wybra�  odpowiedni port 

komunikacyjny, by umo� liwi�  prac�  oprogramowania. W przypadku po
� czenia typu USB 

port komunikacyjny skonfigurowany zostanie automatycznie. W przypadku po
� czenia 

sieciowego (protokó
 SNMP), konfiguracj�  przeprowadza si�  w oknie 'Opcje SNMP' 

opisanym w dalszej cz�� ci. 

3. Uruchom przy starcie systemu . Istnieje mo� liwo��  wybrania opcji uruchomienia panelu 

kontrolnego oprogramowania przy starcie systemu Windows. W tej sytuacji g
ówne okno 

aplikacji dost� pne jest poprzez ikon�  w zasobniku systemowym. Nale� y przy tym 

zaznaczy� , � e omawiana opcja dotyczy wy
� cznie panelu kontrolnego. Automatyczny 

monitoring zasilacza (us
uga systemowa) b� dzie uruchomiony niezale� nie. Opcja 

automatycznego uruchamiania panelu kontrolnego nie jest dost� pna na systemach z 

rodziny Linux/Unix. 

4. Opcje SNMP . Wybranie przycisku ‘Opcje SNMP’ powoduje otwarcie okna dialogowego 

umo� liwiaj� cego wprowadzenie trzech parametrów istotnych w komunikacji SNMP: 

-  Adres agenta . Adres IP (lub nazwa DNS) przypisany do karty SNMP zasilacza 

awaryjnego, 

-  Has
o odczytu . Has
o uprawniaj� ce do wykonywania operacji GET, czyli odczytu 

danych (ang. Read community), 

-  Has
o zapisu . Has
o uprawniaj� ce do wykonywania operacji SET, czyli zapisu danych 

(ang. Write community). 

4.3.2. Konfiguracja SMTP 

Grupa ‘Konfiguracja SMTP’ obejmuje parametry zwi� zane z funkcj�  wysy
ania powiadomie�  przez 

poczt�  elektroniczn� . Mo� liwa jest edycja nast� puj� cych parametrów SMTP: 

1. Nazwa u � ytkownika do autoryzacji SMTP . Nazwa u� ytkownika do autoryzacji na 

serwerze poczty elektronicznej, w przypadku kiedy serwer jej wymaga. 

2. Has
o u � ytkownika do autoryzacji SMTP . Has
o u� ytkownika do autoryzacji na serwerze 

poczty elektronicznej, w przypadku kiedy serwer jej wymaga. 



 
 
 

3. Adres serwera SMTP do wysy
ania poczty . Adres serwera poczty elektronicznej 

obs
uguj� cego protokó
 SMTP, który zostanie wykorzystany do wys
ania powiadomienia 

poprzez e-mail. Adres mo� na wprowadzi�  w postaci nazwy domenowej lub adresu IP. 

4. Adres nadawcy poczty . Adres e-mail wykorzystywany przy wysy
aniu wiadomo� ci 

umieszczany w nag
ówku wiadomo� ci w polu ‘From’. 

Po ustawieniu parametrów SMTP zaleca si� , aby u� ytkownik przeprowadzi
 test wysy
ania 

wiadomo� ci (ustawiaj� c odpowiedni�  reakcj�  na zdarzenie i powoduj� c przyczyn�  wywo
uj� c�  to 

zdarzenie). 

4.3.3. Konfiguracja zdarze 	  

Oprogramowanie PowerSoft w wersji Personal oferuje mo� liwo��  konfiguracji reakcji aplikacji na 

zdarzenia energetyczne zasilacza. Na panelu ‘Konfiguracja zdarze� ’ widocznym w oknie 

konfiguracji zdarze�  (Rys. 3) znajduje si�  lista z aktualnie skonfigurowanymi zdarzeniami i 

przypisanymi do nich akcjami do wykonania. Akcje do wykonania zosta
y przedstawione jako znaki 

‘*’ (gwiazdka) w kolumnach listy opisanych nast� puj� cymi piktogramami: 

 

 Wy� wietl komunikat 

 
Wykonaj polecenie systemowe 

 Wy� lij e-mail 

 Zamknij system 

 

Z prawej strony listy umiejscowione s�  przyciski ‘Dodaj’ (s
u�� cy do dodawania nowego zdarzenia), 

‘Edytuj’ (s
u�� cy do edycji akcji przypisanych do zdarzenia) oraz ‘Usu� ’ (pozwalaj� cy na usuwanie 

wskazanego na li� cie zdarzenia). Ponadto w oknie znajduj�  si�  przyciski ‘Zapisz’ i ‘Anuluj’ 

(normalnie nieaktywne), umo� liwiaj� ce akceptacj�  lub odrzucenie zmian wprowadzonych w 

akcjach przypisanych do wybranego zdarzenia. Po wej� ciu w tryb edycji zdarzenia (po naci� ni� ciu 

przycisku ‘Dodaj’ lub ‘Edytuj”) nast� puje uaktywnienie pól znajduj� cych si�  pod list� , a s
u�� cych 

do edycji zdarzenia i przypisanych akcji. 

Podczas edycji zdarzenia nale� y wybra�  jego typ z listy wyboru oferuj� cej nast� puj� ce mo� liwo� ci: 

1. Praca w trybie sieciowym . Zdarzenie pojawiaj� ce si�  po przej� ciu zasilacza do 

zasilania z sieci energetycznej. 

2. Praca w trybie podtrzymania z baterii . Zdarzenie pojawiaj� ce si�  po przej� ciu 

zasilacza do trybu zasilania z wewn� trznych akumulatorów. 

3. Przeci �� enie. Zdarzenie pojawiaj� ce si�  w reakcji na stan przeci�� enia obwodu 

wyj� ciowego zasilacza. 

4. Aktywny AVR podwy � szaj � cy. Zdarzenie pojawiaj� ce si�  przy w
� czeniu trybu AVR 

w zasilaczu. 

5. Niski poziom energii baterii . Zdarzenie pojawiaj� ce si�  po wykryciu niskiego poziomu 

energii zgromadzonej w akumulatorach. Zdarzenie to wywo
uje natychmiastowe i 



 
 
 

wymuszone zamkni� cie systemu operacyjnego. Nale� y zwróci�  uwag� , � e reakcja taka 

jest obligatoryjna i narzucana przez aplikacj�  w celu zabezpieczenia u� ytkownika 

przed niespodziewanym zanikiem napi� cia zasilaj� cego komputer. 

6. Zwarcie obwodu wyj � ciowego zasilacza . Zdarzenie b� d� ce wynikiem wyst� pienia 

zwarcia w obwodzie wyj� ciowym zasilacza. 

Nale� y zwróci�  uwag�  na fakt, i�  nie ka� dy model zasilacza zosta
 wyposa� ony w mechanizm 

powiadomienia o wyst� pieniu ka� dego z wy� ej wymienionych zdarze� . Wszystkie natomiast 

modele s�  dostosowane do obs
ugi zdarze�  ‘Praca w trybie sieciowym’, ‘Praca w trybie 

podtrzymania z baterii’ i ‘Niski poziom energii baterii’. 

Do ka� dego zdarzenia mo� na przypisywa�  akcje, które maj�  zosta�  wykonane po jego 

wyst� pieniu. Aplikacja oferuje mo� liwo��  skonfigurowania nast� puj� cych akcji: 

1. Wy� wietl komunikat.  Akcja powoduje wy� wietlenie komunikatu o tre� ci skonfigurowanej 

w aplikacji (w oknie edycji znajduj� cym si�  obok pola wyboru ‘Wy� wietl komunikat’). 

Komunikat pojawia si�  nawet w sytuacji, gdy okno aplikacji PowerSoft Personal jest 

zamkni� te, a nawet niewidoczne jako ikona w zasobniku systemowym (ang. system tray). 

Komunikat jest przesy
any do bie�� cego pulpitu u� ytkownika przez us
ug�  systemow�  

pracuj� c�  w tle przy wykorzystaniu mechanizmu Windows Terminal Services w systemach 

Microsoft Windows lub do aktywnych konsol tekstowych wszystkich u� ytkowników w 

systemach Linux/Unix.  

2. Polecenie systemowe.  Akcja umo� liwiaj� ca wykonanie wybranego polecenia 

systemowego w reakcji na pojawienie si�  zdarzenia. Wybór polecenia oraz ewentualnych 

argumentów przekazywanych do niego odbywa si�  w oknie dialogowym otwieranym po 

naci� ni� ciu przycisku ‘Konfiguruj’ przy odpowiednim polu wyboru. Nale� y zwróci�  uwag� , 

� e polecenie zostanie wykonane nawet w przypadku gdy okno PowerSoft Personal jest 

zamkni� te, gdy�  jest uruchamiane przez us
ug�  systemow�  i w jej kontek� cie. U� ytkownik 

musi zdawa�  sobie spraw�  z konsekwencji uruchamiania polece�  w kontek� cie us
ugi, co 

oznacza mi� dzy innymi, � e polecenie jest wykonane na rzecz u� ytkownika ‘Local System’ 

w systemach Microsoft Windows lub ‘root’ w systemach Linux/Unix oraz w jego katalogu 

roboczym i odpowiednim � rodowisku. W systemach Windows uruchamianie polece�  

wchodz� cych w interakcj�  z pulpitem u� ytkownika (czyli wywo
uj� cych widoczne na 

ekranie okna) jest mo� liwe tylko, je� eli us
uga uruchomiona zosta
a w trybie interaktywnym 

(zobacz odpowiednie w
a� ciwo� ci us
ugi PowerSoft Service w panelu zarz� dzania 

us
ugami systemowymi services.msc). W systemach Linux/Unix nale� y dla takich polece�  

zapewni�  w
a� ciw�  wspó
prac�  z protoko
em X Window np. poprzez poprawne ustawienie 

zmiennej � rodowiskowej DISPLAY w � rodowisku polecenia. Polecenia nieinteraktywne 

mog�  by�  wywo
ywane bez wspomnianych wy� ej ogranicze� . 

3. Wy� lij email. Akcja pozwalaj� ca na wys
anie wiadomo� ci e-mail do okre� lonego adresata i 

okre� lonej tre� ci przez wskazany serwer SMTP. Szczegó
y zwi� zane z wysy
aniem 

wiadomo� ci mo� na definiowa�  w oknie dialogowym otwieranym po naci� ni� ciu przycisku 

‘Konfiguruj’ przy odpowiednim polu wyboru. W oknie tym mo� na ustawia�  nast� puj� ce 

informacje: 



 
 
 

·  Nadawca .  Nazwa nadawcy wiadomo� ci. Adres e-mail nadawcy konfiguruje si�  w 

ogólnych ustawieniach SMTP w oknie ‘Konfiguracja aplikacji’ jak omówiono 

wcze� niej.  

·  Adresat . Adres e-mail adresata, do którego nale� y wys
a�  wiadomo�� . 

·  Temat  wiadomo � ci . Temat wiadomo� ci wpisywany w polu ‘Subject’ wiadomo� ci. 

·  Tre��  wiadomo � ci . Tre��  wiadomo� ci wpisywana w polu ‘Body’ wiadomo� ci. 

Nale� y zwróci�  uwag� , � e tre��  wiadomo� ci wysy
ana jest w postaci zwyk
ego 

tekstu z typem Content-Type: text/plain. 

4. Zamknij system . Akcja powoduj� ca zamkni� cie, restart lub hibernacj�  systemu. 

Szczegó
y tej akcji konfiguruje si�  oknie dialogowym otwieranym po naci� ni� ciu przycisku 

‘Konfiguruj’ przy odpowiednim polu wyboru. Dost� pne s�  nast� puj� ce metody: 

·  Standardowe zamkni � cie systemu . Zamyka system w sposób podobny do 

zamkni� cia przez u� ytkownika. Je� eli uruchomiona aplikacja posiada otwarty plik, 

który nie zosta
 zapisany, to system pozostanie uruchomiony w oczekiwaniu na 

zapisanie pliku przez u� ytkownika. 

·  Wymuszone zamkni � cie systemu . Zamyka system w sposób podobny do 

zamkni� cia przez u� ytkownika, jednak� e je� eli uruchomione aplikacje posiadaj�  

pliki które nie zosta
y zapisane, zostan�  one zamkni� te bez oczekiwania na 

zapisanie przez u� ytkownika. 

·  Hibernacja . Powoduje wstrzymanie pracy systemu oraz zapisanie jego stanu na 

dysk, po czym wy
� czenie komputera. Jest to najbezpieczniejsza forma zamykania 

systemu. 

·  Restart systemu . Dzia
a dok
adnie jak „Standardowe zamkni� cie systemu” z tym 

wyj� tkiem, i�  po zamkni� ciu systemu komputer zostanie ponownie uruchomiony. 

Dodatkowo w oknie konfiguracji znajduje si�  pole wyboru ‘Po zamkni� ciu systemu wy
� cz zasilacz 

UPS’. Poprzez zaznaczenie tego pola u� ytkownik powoduje, � e po zamkni� ciu systemu zostanie 

te�  wy
� czone zasilanie samego zasilacza awaryjnego (w modelach obs
uguj� cych t�  funkcj� ), tak 

aby nie doprowadza�  do niepotrzebnego roz
adowywania akumulatorów zasilacza. 

Ka� d�  akcj�  mo� na wykona�  z opó
 nieniem okre� lanym w polu ‘Czas po którym polecenie 

zostanie wykonane’. Ustawienie w tym polu niezerowej warto� ci powoduje opó
 nienie wykonania 

polecenia zamkni� cia systemu o zadan�  liczb�  sekund. Zastosowanie opó
 nienia wykonania akcji 

zamykania systemu powoduje, i�  uruchamiany jest licznik czasu, który zostanie wyzerowany za 

ka� dym razem, je� eli zdarzenia u� ytkownika, do którego przypisane jest niniejsze polecenie, 

zostanie dezaktywowane lub je� eli wyst� pi zdarzenie przeciwne (np. Praca bateryjna zmieni si�  na 

Prac�  sieciow� ).  



 
 
 

5. NAJCZ
� CIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) 

 

Zasilacz jest pod
 � czony, lecz oprogramowanie zg
asza brak komunikacji  z urz � dzeniem. 

Dlaczego? 

W takim wypadku nale� y upewni�  si� , � e w oknie konfiguracji zosta
 wybrany poprawny typ 

zasilacza, a tym samym poprawny typ 
� cza komunikacyjnego. Je� li komunikacja odbywa si�  przy 

u� yciu 
� cza szeregowego RS-232, nale� y dodatkowo wybra�  odpowiedni port komunikacyjny. W 

wi� kszo� ci systemów jest to port COM1 na Windows, /dev/ttyS0 na Linux/Unix oraz /dev/cuaa0 na 

FreeBSD. Je� li ten port nie dzia
a, nale� y sprawdzi�  ustawienia w systemie. System Windows 

pozwala obejrze�  list�  zainstalowanych portów poprzez mened� era urz� dze�  dost� pnego z opcji 

systemowych z panelu sterowania. 

 

Dlaczego poprawnie skonfigurowana akcja ‘Polecenie systemowe’ nie uruchamia si � ? 

Polecenia systemowe uruchamiane s�  w kontek� cie us
ugi systemowej PowerSoft-Service, a nie w 

kontek� cie u� ytkownika. W przypadku systemu operacyjnego Windows polecenie systemowe, 

które wspó
dzia
a z pulpitem u� ytkownika, wy� wietlaj� c okno, wymaga, aby us
uga PowerSoft-

Service mia
a prawo interakcji z pulpitem, czego mo� na dokona� , ustawiaj� c odpowiedni�  opcj�  

we w
a� ciwo� ciach us
ugi dost� pnych z panelu zarz� dzania us
ugami systemowymi. Nale� y 

pami� ta�  o innych uwarunkowaniach zwi� zanych z prac�  polecenia w kontek� cie us
ugi. Polecenie 

jest wykonywane na rzecz u� ytkownika ‘Local System’, a nie zwyk
ego aktualnie zalogowanego 

u� ytkownika. Polecenie wykonywane jest w kontek� cie sesji o numerze 0. W systemach Windows 

Vista b� dzie to oznacza
o sesj�  przypisan�  do us
ug systemowych i nie wspó
dzia
aj� c�  z pulpitem 

bez zgody u� ytkownika. W systemach Linux/Unix nale� y równie�  zapewni�  odpowiednie 

� rodowisko do wykonania polecenia (np. ustawi�  zmienn�  � rodowiskow�  DISPLAY dla aplikacji 

graficznych wykorzystuj� cych X Window), pami� taj� c, � e polecenie wykonywane jest na rzecz 

u� ytkownika root w katalogu roboczym /. 

 

Znikn � 
a ikona z zasobnika Windows, mimo � e aplikacja nie by
a zamykana. Dlaczego? 

Prawdopodobnie nast� pi
 restart aplikacji Windows Explorer. Ikon�  mo� na przywróci� , próbuj� c 

ponownie uruchomi�  aplikacje z menu "Start". Je� li zaznaczona by
a opcja "Uruchom przy starcie 

systemu", ikona powróci po ponownym zalogowaniu si� . 

 

Po instalacji nowej wersji oprogramowania na  syste mie Linux i jego uruchomieniu pojawia 

si �  komunikat o koniecznej reinstalacji. Dlaczego? 

Ze wzgl� du na ograniczenia dost� pu do plików komunikacyjnych w czasie podmiany aplikacji 

zdarza si� , � e nowa wersja oprogramowania nie mo� e uzyska�  dost� pu do us
ugi systemowej. By 

przywróci�  mo� liwo��  uruchomienia oprogramowania mo� liwe s�  dwie drogi: 

1. Nale� y wy
� czy�  panel kontrolny oraz us
ug�  systemow�  PowerSoft (najcz�� ciej 

poleceniem: /etc/init.d/powersoftd stop ).  



 
 
 

Nast� pnie usun��  plik /etc/powersoft/token.dat  oraz stworzy�  go na nowo (dowolny 

plik nawet o rozmiarze 0 bajtów). W kolejnym kroku mo� na uruchomi�  us
ug�  systemow�  

(najcz�� ciej poleceniem: /etc/init.d/powersoftd start ) i rozpocz��  normaln�  prac�  z 

oprogramowaniem. 

2. Nale� y ponownie uruchomi�  system. 

 

Na systemie Linux przy uruchamianiu oprogramowania pojawia si �  informacja, � e jeden z 

plików programu jest niepoprawny i nale � y go usun �� . Co to oznacza? 

Informacja taka nie ma � adnego wp
ywu na dzia
anie aplikacji i pojawia si�  wtedy, gdy aplikacja 

zako� czy
a swoje w dzia
anie w niepoprawny sposób, np. przez „zabicie” procesu aplikacji, jej 

wadliwe dzia
anie, b� d
  wymuszone zamkni� cie systemu. 

 

Wyst � puj �  opó � nienia w wy
 � czenia systemu, w wypadku komunikacji przez protokó 
 SNMP. 

Dlaczego? 

Sytuacja taka jest spowodowana najcz�� ciej nieprawid
owym ustawieniem opcji NMS IP w 

zasilaczu. Opcja ta powinna by�  ustawiona na adres komputera, na którym uruchomiony jest 

PowerSoft. W przeciwnym razie zasilacz ignoruje komendy wysy
ane z aplikacji i powoduje 

opó
 nienia komunikacyjne. 

 


