
Zewnętrzny moduł bateryjny przeznaczony do zasilaczy UPS z serii POWERLINE GREEN 33 Pro umożliwia wydłużenie 

czasu podtrzymania zasilania gwarantowanego dla chronionej infrastruktury. Dzięki prostemu połączeniu z zaciskami 

UPS-a, instalacja modułu jest szybka i nieskomplikowana, co pozwala na łatwe rozszerzenie systemu.* 

Liczba oraz pojemność zastosowanych akumulatorów dobierane są indywidualnie – w zależności od wymaganego 

czasu podtrzymania. Dodatkowo, moduł umożliwia łączenie równoległe, co pozwala na uzyskanie jeszcze dłuższego 

czasu pracy w trybie bateryjnym – zgodnie z wymaganiami użytkownika.
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Serwis on-site

 na akumulatory

Realizacja naprawy w 14 dni roboczych

12 miesięcy gwarancji

OBSŁUGA SERWISOWA

2025-10-10 PL

GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA

KARTA PRODUKTOWA

MODUŁ BATERYJNY DO UPS
POWERLINE GREEN 33 PRO 

*Aby umożliwić podłączenie modułu bateryjnego 

z zasilaczem UPS serii POWERLINE GREEN 33 PRO, 

wymagane jest zainstalowanie opcjonalnego gniazda 

modułu bateryjnego w zasilaczu UPS.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY
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Uwagi:

1) 
2) Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza powyżej podanego limitu obniża się dopuszczalna moc obciążenia zasilacza
3) Dla akumulatorów 10 Ah o wymiarach nie większych niż: wysokość 100 mm, szerokość 65 mm, długość 151 mm

Stałe narażenie modułu bateryjnego na działanie temperatury otoczenia powyżej +25°C powoduje obniżenie żywotności baterii. 
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MODUŁ BATERYJNY DO UPS
POWERLINE GREEN 33 PRO 

PARAMETRY \ TYP 

MODUŁ BATERYJNY  

POWERLINE 33  
1x64x7 Ah 

POWERLINE 33  
2x64x7 Ah 

POWERLINE 33  
1x64x9 Ah 

POWERLINE 33  
2x64x9 Ah 

POWERLINE 33  
1x64x10 Ah 

POWERLINE 33  
2x64x10 Ah 

Indeks 
W/MBPGRPTO 

3316407/00 
W/MBPGRPTO 

3326407/00 
W/MBPGRPTO 

3316409/00 
W/MBPGRPTO 

3326409/00 
W/MBPGRPTO 

3316410/00 
W/MBPGRPTO 

3326410/00 

Przeznaczenie Do zasilaczy z serii POWERLINE GREEN 33 PRO  

DANE OGÓLNE I ŚRODOWISKOWE 

Typ obudowy Tower 

Temperatury pracy 1) 0 ÷ +40 °C 

Temperatury przechowywania 0 ÷ +45 °C 

Wilgotność względna w czasie pracy 20 ÷ 80 % (bez kondensacji) 

Wilgotność względna w czasie przechowywania 20 ÷ 95 % (bez kondensacji) 

Wysokość n.p.m. 2) Do 1000 m 

Środowisko pracy Wydzielone pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszczeń 

Temperatura powietrza chłodzącego < 25°C 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Znamionowe napięcie wyjściowe  ± 384 V DC 

Akumulatory 3) 12 V / 7 Ah VRLA 12 V / 9 Ah VRLA 12 V / 10 Ah VRLA 

Liczba akumulatorów  1x 2x 32 2x 2x 32 1x 2x 32 2x 2x 32 1x 2x 32 2x 2x 32 

Zabezpieczenia DC 2 x 100 A / 440 V DC; cylindyczny 22 x 58 gLB 

PARAMETRY MECHANICZNE  

Wymiary (wys. x szer. x gł.)  1140 x 405 x 835 mm 

Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.)  1245 x 800 x 1200 mm 

Masa modułu bateryjnego z akumulatorami (netto) 230 kg 380 kg 260 kg 440 kg 253 kg 426 kg 

Masa transportowa (brutto) 245 kg 395 kg 275 kg 455 kg 268 kg 441 kg 

Masa obudowy (bez akumulatorów) 80 kg 

Pozycja transportu Pionowa 

 

1140 mm

405 mm835 mm
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BUDOWA-PANEL TYLNY

MODUŁ BATERYJNY DO UPS
POWERLINE GREEN 33 PRO 

Panel tylny modułu bateryjnego UPS POWERLINE GREEN 33 PRO. 

1. 
2. Uchwyty montażowe
3. Element mocowania przewodów przyłączeniowych
4. Zacisk przyłączeniowy „N”
5. Zabezpieczenia linii DC / Zaciski przyłączeniowe „+”, „-”

Koła do przemieszczania urządzenia
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Otwory montażu do 
podłoża 10x5 R5 3x
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