
Zewnętrzny moduł bateryjny przeznaczony do zasilaczy UPS z serii POWERLINE MULTI umożliwia wydłużenie 

czasu podtrzymania zasilania gwarantowanego dla chronionej infrastruktury. Dzięki prostemu połączeniu 

z UPS-em (za pomocą dostraczonego przewodu razem z modułem), instalacja modułu jest szybka

i nieskomplikowana, co pozwala na łatwe rozszerzenie systemu. Dodatkowo, moduł umożliwia łączenie 

równoległe, co pozwala na uzyskanie jeszcze dłuższego czasu pracy w trybie bateryjnym – zgodnie z wymaganiami 

użytkownika. Maksymalnie można podłączyć do 4 szt. modułów. 
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GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA

KARTA PRODUKTOWA

MODUŁ BATERYJNY DO UPS
POWERLINE MULTI 10 kVA (2x20x9Ah)
POWERLINE MULTI 20 kVA (2x20x9Ah)
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Serwis on-site

 na akumulatory

Realizacja naprawy w 14 dni roboczych

12 miesięcy gwarancji

OBSŁUGA SERWISOWA
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PARAMETRY TECHNICZNE
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Uwagi:

1) 
2) Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza powyżej podanego limitu obniża się dopuszczalna moc obciążenia zasilacza

Stałe narażenie modułu bateryjnego na działanie temperatury otoczenia powyżej +25°C powoduje obniżenie żywotności baterii. 
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589 mm

225 mm

416 mm

MODUŁ BATERYJNY DO UPS
POWERLINE MULTI 10 kVA (2x20x9Ah)
POWERLINE MULTI 20 kVA (2x20x9Ah)
 

PARAMETRY \ TYP 
MODUŁ BATERYJNY  

POWERLINE MULTI 10kVA 2x20x9Ah POWERLINE MULTI 20kVA 2x20x9Ah 

Indeks T/MBPWMUTO3122009/10 T/MBPWMUTO3122009/20 

Przeznaczenie Do zasilaczy POWERLINE MULTI 10kVA Do zasilaczy POWERLINE MULTI 20kVA 

DANE OGÓLNE I ŚRODOWISKOWE 

Typ obudowy Tower 

Temperatury pracy 1) 0 ÷ +40 °C 

Temperatury przechowywania 0 ÷ +45 °C 

Wilgotność względna w czasie pracy 20 ÷ 80 % (bez kondensacji) 

Wilgotność względna w czasie przechowywania 20 ÷ 95 % (bez kondensacji) 

Wysokość n.p.m. 2) Do 1000 m 

Środowisko pracy Wydzielone pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszczeń 

Temperatura powietrza chłodzącego < 25°C 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Znamionowe napięcie wyjściowe  240 V DC ±240 V DC 

Akumulatory  12 V / 9 Ah VRLA 

Liczba akumulatorów  2x 1x 20 1x 2x 20 

Zabezpieczenia DC 2 x 100 A / 690 V AC; 500V DC; 17 x 49 aR 4 x 100 A / 690 V AC; 500V DC; 17 x 49 aR 

PARAMETRY MECHANICZNE  

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 589 x 225 x 416 mm 

Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) 750 x 380 x 700 mm 

Masa modułu bateryjnego z akumulatorami (netto) 116 kg 

Masa transportowa (brutto) 141 kg 

Masa obudowy (bez akumulatorów) 15,6 kg 

Pozycja transportu Pionowa 
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PODŁĄCZENIE

MODUŁ BATERYJNY DO UPS
POWERLINE MULTI 10 kVA (2x20x9Ah)
POWERLINE MULTI 20 kVA (2x20x9Ah)
 

Podłączenie modułów bateryjnych do UPS POWERLINE MULTI 10-11/31
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Podłączenie modułów bateryjnych do UPS POWERLINE MULTI 20-11/31/33
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