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WSTŇP 

Dziňkujemy PaŒstwu za zakup zasilacza EVER POWERLINE GREEN 33. Zasilacz 

ten zostağ zaprojektowany w taki spos·b, aby jak najlepiej speğniĺ wszelkie PaŒstwa 

oczekiwania dotyczŃce zabezpieczenia przed skutkami awarii zasilania. 

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczŃce obsğugi urzŃdzenia oraz zasad 

bezpiecznego uŨytkowania. Dokğadne zapoznanie siň z instrukcjŃ przed 

rozpoczňciem eksploatacji zasilacza EVER POWERLINE GREEN 33 z pewnoŜciŃ 

pomoŨe w jego prawidğowej obsğudze. Zasilacz skonstruowano i wyprodukowano 

w Polsce, a jego budowa jest zgodna z wymogami dotyczŃcymi oznaczenia CE. 

Zasilacze z serii POWERLINE GREEN 33 sŃ urzŃdzeniami klasy ONLINE (VFI), 

przeznaczonymi do wsp·ğpracy z urzŃdzeniami zasilanymi z tr·jfazowej sieci 

elektroenergetycznej. Dedykowane sŃ do szczeg·lnie wraŨliwych odbiornik·w. Jest 

to seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy przeznaczonych gğ·wnie dla 

serwer·w, sieci komputerowych i system·w obr·bki danych. 
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OGčLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA 

Poza doskonağŃ wydajnoŜciŃ i niezawodnoŜciŃ zasilacze UPS POWERLINE 

GREEN 33 oferujŃ ewidentne korzyŜci, do kt·rych naleŨŃ: 

¶ Praca w trybie on-line z rzeczywistym podw·jnym przetwarzaniem, 

z sinusoidalnym napiňciem wyjŜciowym (o parametrach najwyŨszej jakoŜci 

VFI-SS-111). 

¶ Kompensacja wejŜciowej mocy biernej zasilacza ï uzyskiwanie korzyŜci 

finansowych z uwagi na zmniejszanie opğat za zuŨycie mocy biernej. 

¶ Wysoki prŃd zwarcia, dziňki czemu osiŃga siň wysokŃ selektywnoŜĺ 

zabezpieczeŒ na liniach dystrybucji zasilania. 

¶ Praca hybrydowa ï wydğuŨenie czasu pracy autonomicznej (funkcjonowania 

w trybie rezerwowym) dziňki dostarczaniu energii do falownika jednoczeŜnie 

z akumulator·w oraz z sieci o zğych parametrach ï dla okreŜlonego przedziağu 

degradacji parametr·w napiňcia sieciowego (bardzo szerokie wejŜciowe okno 

napiňciowe). 

¶ OsiŃganie wysokich sprawnoŜci w szerokim zakresie obciŃŨeŒ dziňki 

zastosowaniu podzespoğ·w o wysokiej jakoŜci. 

¶ Dynamiczny algorytm sterowania chğodzeniem, pozwalajŃcy na adaptacyjne 

dostosowanie wydajnoŜci ukğadu chğodzenia do aktualnego stanu urzŃdzenia 

(minimalizacja strat mocy i koszt·w wynikajŃcych z zapotrzebowania na 

chğodzenie). 

¶ Technologia Intelligent Battery Management wykorzystujŃca zaawansowane 

zarzŃdzanie akumulatorami w celu zwiňkszenia ich ŨywotnoŜci oraz optymalizacji 

czasu i energii doğadowania. 

¶ MoŨliwoŜĺ pracy w trybie ECO ï poprawa efektywnej sprawnoŜci funkcjonowania 

systemu zasilania (poprzez selektywnoŜĺ okres·w o r·Ũnych potrzebach poziomu 

zabezpieczenia).  

¶ SkalowalnoŜĺ (przedğuŨenie) czasu pracy autonomicznej dziňki moŨliwoŜci 

podğŃczenia do zasilacza UPS wiňkszej iloŜci moduğ·w bateryjnych (opcja).  

¶ SkalowalnoŜĺ mocy zasilania. 

¶ Funkcja Start-on-battery umoŨliwia uruchomienie UPS nawet w·wczas, gdy 

zasilanie z sieci nie jest dostňpne (tzw. ĂZimny startò).  
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¶ MoŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z zewnňtrznymi panelami zarzŃdzajŃcymi (dziağajŃcymi na 

systemie Android), a takŨe wykorzystania interfejs·w komunikacyjnych RS232, 

RS485, USB, sieciowej karty zarzŃdzajŃcej SNMP/HTTP, wejŜĺ sterujŃcych 

i programowalnych wyjŜĺ bezpotencjağowych oraz zintegrowany panel operatorski 

LCD (z moŨliwoŜciŃ ustawienia pod r·Ũnym kŃtem) ï pozwalajŃce na 

indywidualny wyb·r sposobu zdalnego zarzŃdzania UPS-em. 

¶ Funkcja zdalnego awaryjnego wyğŃczania zasilania EPO 

(Emergency Power Off), umoŨliwiajŃca przerwanie dostarczania energii do 

urzŃdzeŒ odbiorczych z wyjŜcia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach 

(np. poŨar). 

¶ Uzyskiwanie informacji o temperaturze i wilgotnoŜci na podstawie realizowanych 

pomiar·w ï moŨliwoŜĺ analizy parametr·w Ŝrodowiskowych. 

¶ Rejestr zdarzeŒ ï przechowujŃcy informacje dotyczŃce zdarzeŒ, kt·re wystŃpiğy 

(rejestracja tryb·w pracy, alarm·w i komunikat·w zwiŃzanych z pracŃ UPS). 

¶ ĂMiňkkiò start ï zabezpiecza prawidğowe uruchomienie systemu zasilania 

gwarantowanego (ochrona przed powstawaniem niekorzystnych stan·w 

przejŜciowych). 

¶ Ğatwa i szybka wymiana baterii przez serwis, umoŨliwiajŃca znaczne skr·cenie 

czasu obsğugi podczas wymiany akumulator·w, co daje realne korzyŜci 

finansowe. 

 

Zasilacze POWERLINE GREEN 33 zbudowane sŃ z nastňpujŃcych blok·w 

funkcjonalnych: 

¶ prostownika, 

¶ falownika, 

¶ zespoğu akumulator·w, 

¶ mikroprocesorowego ukğadu sterownia z ukğadami pomiarowymi, 

¶ automatycznego ukğadu obejŜciowego (BYPASS statyczny), 

¶ rňcznego (serwisowego) ukğadu obejŜciowego (przeğŃcznik rňczny 

UPS/BYPASS) ï opcja. 
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Rysunek 1: Uproszczony schemat blokowy zasilacza. 
 

Prostownik przetwarza napiňcie przemienne z sieci zasilajŃcej na napiňcie stağe, 

peğniŃc jednoczeŜnie funkcjň ğadowarki akumulator·w. Magistrala napiňcia stağego 

jest podstawowym Ŧr·dğem zasilania falownika, wytwarzajŃcego sinusoidalne 

napiňcie przemienne sğuŨŃce do zasilania odbiornik·w. Mikroprocesorowe ukğady 

sterowania zapewniajŃ precyzjň i niezawodnoŜĺ funkcjonowania cağego systemu 

zasilania. 

Automatyczny ukğad obejŜciowy zwiňksza bezpieczeŒstwo cağego systemu. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametr·w falownika odbiorniki 

zasilane sŃ bezpoŜrednio z sieci energetycznej. W ten spos·b automatyczny ukğad 

obejŜciowy stanowi dodatkowe, pasywne zabezpieczenie zasilania. Funkcja 

rňcznego zağŃczania ukğadu obejŜciowego umoŨliwia cağkowite przeğŃczenie 

obciŃŨenia na zasilanie z sieci energetycznej. Dziňki temu moŨliwe jest zasilanie 

odbiornik·w z sieci z wyğŃczeniem wewnňtrznych blok·w funkcjonalnych zasilacza. 

Czas podtrzymania zasilania zaleŨy od mocy podğŃczonych odbiornik·w oraz typu 

i iloŜci zastosowanych akumulator·w. Zaznacza siň, Ũe nawet przy tej samej 

pojemnoŜci nominalnej akumulator·w pochodzŃcych od r·Ũnych producent·w czas 

podtrzymania jednakowego odbiornika moŨe ulegaĺ zmianie. 
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UWAGI DOTYCZłCE BEZPIECZEőSTWA 

A) Uwagi og·lne 

 

UWAGA! Przed przystŃpieniem do realizacji procedur zawartych 

w niniejszej instrukcji naleŨy zapoznaĺ siň z og·lnymi (jak r·wnieŨ 

zawartymi w tym dokumencie) instrukcjami bezpieczeŒstwa 

i informacjami z zakresu BHP, Ŝrodowiska i uregulowaŒ prawnych oraz 

przestrzegaĺ zamieszczone w nich uwagi i zalecenia.  

 

 

UWAGA! Wszelkie czynnoŜci naprawcze dokonywane przez 

uŨytkownika sŃ zabronione i groŨŃ utratŃ zdrowia lub Ũycia. Wszystkie 

naprawy oraz wymiana baterii powinny byĺ dokonywane wyğŃcznie przez 

wykwalifikowany personel serwisu, posiadajŃcy odpowiednie 

uprawnienia wymagane obowiŃzujŃcymi przepisami prawa  

 

 

UWAGA! Praca urzŃdzenia oraz jego magazynowanie powinny 

odbywaĺ siň w warunkach zgodnych ze specyfikacjŃ urzŃdzenia 

(dokumentacjŃ technicznŃ). 

 

 

UWAGA! Cağkowite odğŃczenie urzŃdzenia od sieci zasilania nastňpuje 

dopiero po odğŃczeniu przewodu zasilajŃcego. 

 

 

UWAGA! UrzŃdzenie jest wyposaŨone w wewnňtrzne Ŧr·dğo energii 

(baterie) lub wsp·ğpracuje z zewnňtrznym stağym Ŧr·dğem energii 

(moduğy bateryjne). Na wyjŜciu moŨe byĺ napiňcie nawet w·wczas, gdy 

urzŃdzenie nie jest podğŃczone do sieci. 

 

 

UWAGA! UŨytkownik powinien umieŜciĺ etykiety ostrzegajŃce na 

wszystkich sieciowych rozğŃcznikach izolacyjnych zasilania pierwotnego, 

zainstalowanych daleko od UPS, aby ostrzec personel serwisu 

elektrycznego, Ũe obw·d zasila UPS. Na etykiecie ostrzegawczej naleŨy 

umieŜciĺ tekst podany poniŨej lub r·wnowaŨny: 

PRZED PRZYSTłPIENIEM DO PRACY W TYM OBWODZIE ODĞłCZYĹ 

SYSTEM BEZPRZERWOWEGO ZASILANIA (UPS). 

 

file:///C:/Users/Szymon/Desktop/www.ever.eu
http://ever.eu/c/pl/pomoc-techniczna


Instrukcja obsğugi zasilaczy UPS EVER z serii POWERLINE GREEN 33  

2016-01-18 09:29 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 8 
 

 

UWAGA! Otwarcie obudowy urzŃdzenia grozi poraŨeniem prŃdem. 

 

 

UWAGA! Nie wolno dotykaĺ Ũadnych zğŃcz elektrycznych 

i wewnňtrznych element·w metalowych zanim nie zostanie odğŃczone 

zasilanie. 

 

 

UWAGA! Wszystkie otwory i przestrzenie umoŨliwiajŃce dostňp do zğŃcz 

poğŃczeŒ elektrycznych UPS muszŃ byĺ zasğoniňte (przeznaczonymi do 

tych cel·w osğonami). Niezastosowanie siň do tych wymagaŒ moŨe 

spowodowaĺ zagroŨenie dla zdrowia bŃdŦ Ũycia dotykajŃcych zğŃcz 

os·b lub uszkodzenie urzŃdzenia. 

 

 

UWAGA! Przy wystŃpieniu zwarcia duŨy prŃd moŨe spowodowaĺ 

powaŨne oparzenia. 

 

 

UWAGA! WewnŃtrz zasilacza nie ma Ũadnych element·w obsğugowych 

przeznaczonych dla uŨytkownika koŒcowego. 

 

 

UWAGA! Zasilacze POWERLINE GREEN 33 nie sŃ przeznaczone do 

bezpoŜredniej pracy z urzŃdzeniami medycznymi, podtrzymujŃcymi 

Ũycie lub wpğywajŃcymi na zdrowie. 

B) Uwagi instalacyjne 

 

UWAGA! Zasilacze POWERLINE GREEN 33 mogŃ byĺ instalowane 

i konserwowane tylko przez wykwalifikowany personel. 

 

 

UWAGA! Przed dokonaniem instalacji zasilacza bezwzglňdnie naleŨy 

zapoznaĺ siň z zasadami BHP przy urzŃdzeniach elektrycznych 

o napiňciu do 1 kV. 
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UWAGA! Przed podğŃczaniem przewod·w bŃdŦ tworzeniem poğŃczeŒ 

w zasilaczu UPS lub w instalacji elektrycznej naleŨy sprawdziĺ, czy na 

zaciskach elektrycznych i przewodach w ukğadzie nie wystňpujŃ 

niebezpieczne napiňcia. 

 

 

UWAGA! Zasilacz moŨe byĺ podğŃczony tylko do ukğadu zasilajŃcego 

o wskazanym napiňciu znamionowym, wyposaŨonego w zğŃcze 

uziemiajŃce. Instalacja budynku, do kt·rej jest podğŃczony zasilacz, musi 

byĺ wyposaŨona w ochronň przed przeciŃŨeniem oraz zwarciem. 

 

 

UWAGA! Po stronie wejŜciowej zasilacza dopuszczalne sŃ tylko 

konfiguracje sieci typu TN-S lub TN-C-S, natomiast po stronie wyjŜciowej 

zasilacza dopuszczalna jest tylko konfiguracja sieci typu TN-S. 

 

 

UWAGA! Do podğŃczenia nie naleŨy stosowaĺ dodatkowych 

przedğuŨaczy. 

 

 

UWAGA! UrzŃdzenia nie wolno instalowaĺ w pobliŨu materiağ·w 

ğatwopalnych! 

¶ W warunkach zagraŨajŃcych zdrowiu i/lub Ũyciu nigdy nie naleŨy pracowaĺ 

samodzielnie. 

¶ W chwilň po przeniesieniu zasilacza UPS z zimnego do ciepğego otoczenia moŨe 

pojawiĺ siň kondensacja pary wodnej. Przed instalacjŃ i eksploatacjŃ UPS musi 

byĺ cağkowicie suchy. Czas aklimatyzacji powinien wynosiĺ co najmniej 2 godziny. 

¶ Nie instalowaĺ UPS ani moduğ·w bateryjnych w wilgotnym otoczeniu. 

¶ Nie instalowaĺ UPS ani moduğ·w bateryjnych w miejscu naraŨenia na 

bezpoŜrednie dziağanie sğoŒca bŃdŦ w pobliŨu Ŧr·değ ciepğa. 

¶ Nie blokowaĺ otwor·w wentylacyjnych w obudowie UPS ï zachowaĺ zalecane 

w instrukcji odstňpy od otwor·w wentylacyjnych. 

¶ Przed podğŃczeniem urzŃdzenia naleŨy sprawdziĺ stan techniczny przewod·w, 

wtyk·w i gniazd zasilania oraz stan samego urzŃdzenia. 

¶ UrzŃdzenie musi byĺ wğŃczone do obwodu zasilania zawierajŃcego tor 

ochronny PE. Niezastosowanie siň do tego zalecenia grozi poraŨeniem. 
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¶ W celu zmniejszenia ryzyka poraŨenia prŃdem (w przypadku gdy nie moŨna 

sprawdziĺ uziemienia) urzŃdzenie naleŨy odğŃczyĺ od sieci przed instalacjŃ lub 

podğŃczeniem z innym osprzňtem ï podğŃczyĺ ponownie przew·d zasilania 

dopiero po wykonaniu wszystkich wymaganych poğŃczeŒ. 

¶ Przew·d uziemiajŃcy, zastosowany w instalacji elektrycznej, odprowadza prŃd 

upğywowy od odbiornik·w. W przewodzie zasilajŃcym zasilacza UPS nastňpuje 

sumowanie prŃd·w upğywu podğŃczonych na jego wyjŜciu odbiornik·w. 

Sumaryczny prŃd upğywu moŨe powodowaĺ zadziağanie urzŃdzeŒ ochronnych 

(wyğŃcznika r·ŨnicowoprŃdowego) i odğŃczenie zasilania odbiornik·w. 

¶ UPS jest obiektem podğŃczanym na stağe, dlatego w stacjonarnym 

oprzewodowaniu powinno byĺ przewidziane urzŃdzenie rozğŃczajŃce. 

¶ Przy przyğŃczaniu i rozğŃczaniu przewod·w przenoszŃcych sygnağ, aby uniknŃĺ 

moŨliwoŜci poraŨenia na skutek dotykania dw·ch powierzchni o r·Ũnym 

potencjale elektrycznym, czynnoŜci naleŨy (jeŜli to moŨliwe) wykonywaĺ jednŃ 

rňkŃ. 

¶ Przewody  ğŃczŃce naleŨy prowadziĺ w taki spos·b, by nikt nie m·gğ ich nadepnŃĺ 

ani siň o nie potknŃĺ. 

¶ Aby umoŨliwiĺ odğŃczanie awaryjne zasilania od podğŃczonych urzŃdzeŒ 

w dowolnym trybie pracy zasilacza, w instalacji elektrycznej budynku powinien 

zostaĺ wprowadzony (wydzielony dla zasilacza UPS) przycisk wyğŃcznika 

awaryjnego EPO. 

¶ Aby ograniczyĺ ryzyko poŨaru, naleŨy wykonywaĺ poğŃczenia wyğŃcznie do 

obwodu (instalacji elektrycznej) o obciŃŨalnoŜci adekwatnej do podğŃczanych 

obciŃŨeŒ i zaopatrzonego w wğaŜciwie dobrane zabezpieczenie nadprŃdowe. 

JednoczeŜnie urzŃdzenie rozğŃczajŃce powinno mieĺ przynajmniej 3 mm odstňp 

izolacyjny powietrzny. 

C) Uwagi zwiŃzane z pracŃ zasilacza 

¶ Podczas obsğugi i uŨytkowania zasilacza naleŨy stosowaĺ siň do uwag BHP oraz 

postňpowaĺ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsğugi urzŃdzenia. 

¶ Instrukcje naleŨy wykonywaĺ krok po kroku. JeŜli w trakcie wykonywania instrukcji 

zawartych w niniejszym opracowaniu wystŃpiŃ jakiekolwiek problemy, naleŨy 

skontaktowaĺ siň z serwisem EVER (www.ever.eu). 
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¶ Nie odğŃczaĺ uziemienia przy zasilaczu UPS ani na zaciskach instalacji 

elektrycznej budynku, poniewaŨ zlikwiduje to uziemienie ochronne systemu UPS. 

¶ Na zaciskach wyjŜciowych zasilacza UPS napiňcie moŨe wystňpowaĺ nawet 

w przypadku, gdy system UPS nie jest podğŃczony do instalacji elektrycznej 

budynku (z uwagi na zawartoŜĺ baterii wewnňtrznych i/lub moduğ·w bateryjnych). 

¶ Nie dopuszczaĺ do przedostawania siň cieczy i ciağ obcych do wewnŃtrz UPS. 

¶ OSTRZEŧENIE: Jest to UPS kategorii C3. Wyr·b do zastosowaŒ komercyjnych 

i przemysğowych w Ŝrodowisku drugim. W celu zapobieŨenia emisji zaburzeŒ 

mogŃ byĺ niezbňdne dodatkowe Ŝrodki zapobiegawcze lub ograniczenia 

w instalacji. 

D) Uwagi w zakresie konserwacji, napraw i awarii 

¶ W zasilaczu UPS wystňpujŃ napiňcia niebezpieczne. Prace konserwacyjne moŨe 

wykonywaĺ jedynie wykwalifikowany personel serwisowy. 

¶ UWAGA - ryzyko poraŨenia prŃdem. Nawet gdy urzŃdzenie nie jest podğŃczone 

do sieci zasilajŃcej (zacisk·w instalacji elektrycznej), elementy wewnŃtrz UPS sŃ 

podğŃczone do baterii, co moŨe stwarzaĺ zagroŨenie. Przed rozpoczňciem 

jakichkolwiek prac serwisowych i/lub konserwacyjnych naleŨy odğŃczyĺ baterie 

i/lub moduğy bateryjne. Sprawdziĺ, czy nie wystňpuje niebezpieczne napiňcie na 

wewnňtrznych elementach ukğadu DC. 

¶ OSTRZEŧENIE: Baterie moŨe wymieniaĺ jedynie wykwalifikowany personel 

serwisu, posiadajŃcy odpowiednie uprawnienia i Ŝrodki ochrony wymagane 

obowiŃzujŃcymi przepisami prawa. 

¶ UWAGA - ryzyko poraŨenia prŃdem. Miňdzy obwodem baterii a punktem 

uziemienia moŨe wystňpowaĺ niebezpieczne napiňcie! 

¶ Baterie majŃ wysoki prŃd zwarciowy i stwarzajŃ ryzyko poraŨenia prŃdem. 

Podczas pracy z bateriami naleŨy zachowaĺ nastňpujŃce Ŝrodki ostroŨnoŜci: 

 zdjŃĺ biŨuteriň, zegarki, pierŜcionki i inne metalowe przedmioty, 

 uŨywaĺ wyğŃcznie narzňdzi z izolowanymi uchwytami. 

¶ Przy wymianie baterii naleŨy zastosowaĺ tň samŃ liczbň i ten sam typ 

akumulator·w. Istnieje niebezpieczeŒstwo eksplozji w przypadku zastosowania 

akumulator·w niewğaŜciwego typu. 

¶ ZuŨytych baterii pozbywaĺ siň zgodnie z instrukcjŃ. 
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¶ OSTRZEŧENIE: Nie wrzucaĺ akumulator·w do ognia, poniewaŨ grozi to 

eksplozjŃ. 

¶ OSTRZEŧENIE: Otwarcie lub uszkodzenie akumulator·w grozi wyciekiem 

elektrolitu, kt·ry jest szkodliwy dla sk·ry oraz oczu i moŨe teŨ byĺ toksyczny. 

¶ Przy wymianie bezpiecznika stosowaĺ bezpiecznik tego samego typu i o tych 

samych parametrach, aby uniknŃĺ zagroŨenia poŨarem oraz uszkodzeŒ w sieci 

zasilajŃcej. 

¶ Przed przystŃpieniem do czyszczenia urzŃdzenia naleŨy odğŃczyĺ je od sieci. Nie 

uŨywaĺ Ŝrodk·w czyszczŃcych w pğynie i aerozolu. 

¶ DemontaŨ UPS moŨe wykonywaĺ tylko wykwalifikowany personel. 

E) Uwagi dotyczŃce transportu i przechowywania 

¶ Ze wzglňdu na znacznŃ masň urzŃdzeŒ przy transporcie naleŨy zachowaĺ 

szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ. 

¶ Nie naleŨy przenosiĺ ciňŨkiego sprzňtu samodzielnie 

 

¶ UPS moŨna przewoziĺ jedynie w oryginalnym opakowaniu (aby zabezpieczyĺ 

urzŃdzenie przed wstrzŃsami i uderzeniami). 

¶ Z uwagi na masň urzŃdzenia jest ono wyposaŨone w k·ğka, uğatwiajŃce jego 

przemieszczanie. 

¶ Praca urzŃdzenia oraz jego magazynowanie powinny odbywaĺ siň w warunkach 

zgodnych ze specyfikacjŃ urzŃdzenia. Zasilacz UPS naleŨy przechowywaĺ 

w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu. 

¶ JeŜli zasilacz UPS jest przechowywany przez dğuŨszy czas, naleŨy doğadowywaĺ 

baterie przynajmniej co 6 miesiňcy. Realizacjň procedur ğadowania naleŨy 

udokumentowaĺ. 

¶ NaleŨy sprawdziĺ datň ğadowania baterii. JeŜli upğynie termin i baterie nigdy nie 

byğy doğadowywane, nie wolno uŨywaĺ zasilacza UPS. NaleŨy w·wczas 

skontaktowaĺ siň z przedstawicielem serwisowym. 
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OPIS ZASILACZA 

BUDOWA ZASILACZA 

a) model 10-20 kVA 
 

b) model 30-60 kVA 

 

 

 

 

Rysunek 2: Widok panelu tylnego. 
 

1) zğŃcze EPO, 2) zğŃcza magistrali komunikacyjnej do pracy r·wnolegğej, 3) wyjŜcia 

programowalne (styki bezpotencjağowe), 4) wejŜcia sterujŃce, 5) zğŃcze komunikacji 

z komputerem poprzez USB, 6) zğŃcze komunikacji z komputerem poprzez RS232, 7) zğŃcza 

RS485, 8) slot kart rozszerzajŃcych, 9) zesp·ğ wentylator·w, 10) przeğŃcznik ukğadu 

obejŜciowego serwisowego (opcja), 11) zabezpieczenie wewnňtrznych akumulator·w 

(F1, F2), 12) zabezpieczenia linii wejŜciowych DC (F5) ï opcja,  13) zabezpieczenia linii 

wejŜciowych podstawowych (F4) oraz opcjonalnie linii wejŜciowych bypass (F3), 14) osğona 

zacisk·w przyğŃczeniowych, 15) uchwyty mocujŃce zasilacza, 16) k·ğka do przemieszczania 

zasilacza, 17) ZğŃcze zasilania DC (12 V DC / 1A niestabilizowane) - opcja 
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Rysunek 3: Widok zacisk·w przyğŃczeniowych (na panelu tylnym, po zdjňciu osğony) 

1) zabezpieczenia i zğŃcza linii wejŜciowych podstawowych (F4),  2) zğŃcza linii neutralnych 

N, 3) zğŃcza linii wyjŜciowych, 4) uchwyty prowadnicy przewod·w poğŃczeniowych, 5) punkt 

podğŃczenia przewodu ochronnego PE uchwyty prowadnicy przewod·w poğŃczeniowych, 

6) zabezpieczenia i zğŃcza linii wejŜciowych bypass (F3) (opcja), 7) przyğŃcza wejŜciowe 

zewnňtrznego moduğu bateryjnego (opcja) 

INTERFEJS UŧYTKOWNIKA 

Interfejs uŨytkownika stanowiŃ:  

¶ odchylany w g·rnej frontowej czňŜci zasilacza panel sterujŃcy (rys. 4a), w obrňbie 

kt·rego wystňpujŃ: wyŜwietlacz LCD oraz synoptyczny diagram blokowy 

funkcjonowania UPS, 

¶ usytuğowane poniŨej panelu (rys. 4b): 4-przyciskowa klawiatura oraz trzy diody 

LED (sygnalizacyjne).  

Za pomocŃ tych element·w moŨna obserwowaĺ parametry i tryby pracy zasilacza, 

a takŨe dokonywaĺ modyfikacji niekt·rych z nich. Spos·b posğugiwania siň 

interfejsem oraz znaczenia poszczeg·lnych stan·w i parametr·w zostanŃ opisane 

poniŨej. 

Znaczenie diod sygnalizacyjnych i spos·b sygnalizacji poszczeg·lnych tryb·w pracy 

zostağy przedstawione w tabelach 1 oraz 2. 
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  a) 

 
b) 

 
Rysunek 4: Widok interfejsu uŨytkownika:  a) wyŜwietlacz oraz synoptyczny schemat blokowy, 

b) klawiatura oraz diody sygnalizacyjne. 
 

Tabela 1. Znaczenie diod sygnalizacyjnych 

Symbol graficzny Oznaczenie Opis 

 
LED 1 Dioda sygnalizacyjna trybu pracy zasilacza (wg tabeli 2) 

 
LED 2 Dioda sygnalizacyjna zağŃczenia linii BYPASS 

 
LED 3 Dioda sygnalizacyjna trybu AWARYJNEGO bŃdŦ potrzeby ingerencji 

 

 
Tabela 2. Sygnalizacja optyczna (diodowa) 

LED 1 LED 2 LED 3 TRYB PRACY 

       NIEZNANY 

       NORMALNY 

       ECO 

    F   BYPASS 

       REZERWOWY 

       STANDBY 

    F   CZUWANIA 

    E ** AWARYJNY 

    F   INIT 

    F   STOP 

* *    HYBRYDOWY 

E - jeŨeli nastŃpiğo wyzwolenie EPO, to sygnalizacja wyğŃczona, w pozostağych 

sytuacjach stan zaleŨny od konfiguracji i parametr·w linii bypass; 

F - stan zaleŨny od konfiguracji (brak lub kolor czerwony); 

* - miganie 

** - miganie lub Ŝwiecenie ciŃgğe w zaleŨnoŜci od rodzaju awarii 

W przypadku potrzeby wykonania wymaganego przeglŃdu okresowego 

(serwisowego) dioda LED 3 pulsuje z czňstotliwoŜciŃ sygnağ/cisza: 1s/5s. 
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Zasilacz posiada r·wnieŨ sygnalizacjň dŦwiňkowŃ dla odpowiednich stan·w 

zasilacza (patrz tabela 3). 

Tabela 3. Sygnalizacja akustyczna 

Akcja Sygnalizacja akustyczna 

Tryb NORMALNY Brak 

Tryb HYBRYDOWY Sygnağ przerywany; czňstotliwoŜĺ sygnağu dŦwiňkowego roŜnie wraz ze stopniem 
rozğadowania akumulator·w, a ostatecznie przechodzi do sygnağu ciŃgğego Tryb REZERWOWY 

Wymuszone przejŜcie w tryb 
STANDBY 

Sygnağ przerywany - dwa kr·tkie nastňpujŃce po sobie sygnağy i przerwa 

Tryb AWARYJNY ZaleŨnie od typu zdarzenia 

PrzeciŃŨenie Sygnağ ciŃgğy 

Zwarcie Szybki sygnağ przerywany o wypeğnieniu 50% / 50% 

Przegrzanie Wolny sygnağ przerywany o wypeğnieniu 50% / 50% 

ZağŃczenie EPO Sygnağ przerywany o wypeğnieniu sygnağ/cisza: 1s / 5s  

Wymagany przeglŃd (serwis) Sygnağ przerywany o wypeğnieniu sygnağ/cisza: 1s / 5s 

Wszystkie kolejne ekrany pokazywane na wyŜwietlaczu LCD zorganizowane sŃ 

w strukturze drzewiastej przedstawionej na rys. 5. 

 

Rysunek 5: Organizacja ekran·w (struktura drzewiasta). 
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EKRANY 

 WYGASZACZ 

 

Opis: 
Ekran informacyjny wğŃczany jako wygaszasz po 5 minutach od 
ostatniego naciŜniňcia klawisza. Nastňpuje wtedy r·wnieŨ 
wygaszenie podŜwietlania panelu LCD.  

Typ: odczyt 
Parametry: 

 

 Q ï stopieŒ nağadowania akumulator·w 
 U+ ï napiňcie dodatniej sekcji akumulator·w 
 U- ï napiňcie ujemnej sekcji akumulator·w 
 Owy ï stopieŒ obciŃŨenia zasilacza 
 Tau ï przewidywany czas pracy autonomicznej zasilacza 
 TrybPracy ï tryb pracy zasilacza 
 i: é, A: é ï informacje dodatkowe wg tabeli 4 

Widok 
ekranu: 

 
 

Komunikaty (tab. 4) informacyjne (i:) charakteryzujŃ wszystkie tryby pracy zasilacza 

z wyjŃtkiem trybu awaryjnego, kt·ry to jest charakteryzowany komunikatami 

alarmowymi (A:). 

Tabela 4. Zestawienie komunikat·w informacyjnych i alarmowych oraz ich znaczeŒ. 

Informacyjne Alarmy 

Skr·t Znaczenie Komunikat Znaczenie 
i:Ladowanie Ğadowanie A:Zwarcie Zwarcie 

F) 
i:Przeciazenie PrzeciŃŨenie A:Przeciazenie PrzeciŃŨenie

 F) 
i:PrzegrzanieProst Przegrzanie bloku prostownika A:PrzegrzanieProst Przegrzanie bloku prostownika

 P) 
i:PrzegrzanieFal Przegrzanie bloku falownika A:PrzegrzanieFal Przegrzanie bloku falownika

 F) 
i:OczekNaLadunekMin Oczekiwanie po STANDBY na osiŃgniňcie 

przez bateriň min. wymaganego ğadunku A:EPO Awaryjne wyzwolenie EPO
 F) 

i:AkumulatorRozlad Pozostağo 90 s czasu autonomii 
 

A:BladWewProstownika BğŃd wewnňtrzny bloku  
prostownika

 R) 
i:Serwis Zalecany okresowy przeglŃd serwisowy A:BladWewFalownika BğŃd wewnňtrzny bloku falownika

 

R) 

i:Bypass Aktywny BYPASS A: PRBlad 

WystŃpienie bğňdu w jednej z   
jednostek pracujŃcych w 
systemie redundantnym lub 
r·wnolegğym.   

i:BrakKomProst Brak komunikacji z blokiem prostownika  

 

F) komunikat wyğŃczany przez 
KasujAwarieFal (Konfiguracja 3/4) 
 
P) komunikat wyğŃczany przez 
KasujAwarieProst (Konfiguracja 3/4) 

 
R) Po wystŃpieniu bğňdu wewnňtrznego 
konieczne jest wyğŃczenie urzŃdzenia 
(cağkowite odğŃczenie zasilania) 
i skontaktowanie siň z serwisem 

 Czas uzaleŨniony od typu i iloŜci 
zastosowanych akumulator·w. Patrz 
uwaga w opisie Menu (Akumulator) 

i:BrakKomFal Brak komunikacji z blokiem falownika 

i:ZlaKolejnoscFazByp Nieprawidğowa kolejnoŜĺ faz  linii BYPASS 

i:ZasBypPozaZakres 
Parametry zasilania linii BYPASS poza 
zakresem 

i:ZasProstPozaZakres 
Parametry zasilania bloku prostownika poza 
zakresem 

i:ZlaKolejFazProst 
Nieprawidğowa kolejnoŜĺ faz w ukğadzie 
zasilania prostownika 

i:PR-MASTER 
Zasilacz peğni funkcjň jednostki zarzŃdzajŃcej 
systemem. 

i:PR-SLAVE Jednostka podrzňdna w systemie 

i:PR-JednZatrzym Zasilacz odğŃczony z systemu 

i:PR-BrakRedund 
Brak jednostek nadmiarowych 

(redundantnych). System pracuje jak 
r·wnolegğy 

i:PR-JednNieAkt Zasilacz nie doğŃczony do systemu 
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i:PR-BrakMinLiczJedn 

W systemie dostňpnych jest (aktywnych, 
gotowych do pracy) mniej jednostek niŨ 
zdefiniowano jako minimalnŃ potrzebnŃ liczbň 
jednostek 

W przypadku, gdy nadejdzie czas zalecanej obsğugi serwisowej, wygaszacz zamienia 

siň na komunikat o koniecznoŜci wykonania przeglŃdu. Komunikatowi temu 

towarzyszy zağŃczanie podŜwietlania wyŜwietlacza oraz jednoczesne pulsowanie 

czerwonej diody i sygnağu dŦwiňkowego o wypeğnieniu sygnağ / cisza: 1s / 5s. 

WyjŜcie z tego stanu moŨliwe jest poprzez naciŜniňcie przez 5 s klawisza Esc. 

Menu gğ·wne 

 

PrzejŜcie do menu gğ·wnego nastňpuje po przyciŜniňciu Esc. Podobnie powr·t do 

ekranu Wygaszacza moŨna wymusiĺ poprzez wciŜniňcie Esc (zgodnie ze 

schematem z rys. 5, zwiŃzanym z organizacjŃ ekran·w).  

Na menu gğ·wne skğadajŃ siň cztery ekrany. PoniŨej zamieszczono kolejne ekrany 

MENU gğ·wnego. 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

Przechodzenie miňdzy poszczeg·lnymi ekranami jest realizowane za pomocŃ 

klawiszy Ƹƶ. Zatwierdzenie wyboru (na kaŨdym etapie) nastňpuje po naciŜniňciu 

klawisza , po czym w ramach wybranego menu dokonuje siň wyboru submenu 

r·wnieŨ za pomocŃ klawiszy Ƹƶ. NaciŜniňcie klawisza ESC powoduje przejŜcie 

o poziom wyŨej (do poprzedniego ekranu). 
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Strzağka po lewej stronie nazwy submenu (pojawiajŃca siň po zatwierdzeniu ekranu 

klawiszem ) wskazuje aktualnŃ pozycjň znacznika wyboru. PrzejŜcie do wybranego 

submenu bŃdŦ parametru zatwierdza siň klawiszem . NaciŜniňcie klawisza ESC 

powoduje przejŜcie o poziom wyŨej (do poprzedniego ekranu). 

Submenu POMIARY 

Submenu POMIARY podzielone jest na dwa ekrany, zawierajŃce szeŜĺ grup 

tematycznych: PROSTOWNIK, BYPASS, WYJSCIE, AKUMULATOR, 

TEMPERATURA, SRODOWISKOWE. Poruszanie siň po menu jest analogiczne do 

wczeŜniej przedstawionego. 

  
 

PROSTOWNIK 1/5 

Opis: Parametry wejŜciowe zasilacza 
Typ: odczyt 
Parametry: 

 ULn ï napiňcie wejŜciowe prostownika dla linii n 
 ILn ï prŃd wejŜciowy prostownika dla linii n 

Widok ekranu:  

 

PROSTOWNIK 2/5, 3/5, 4/5 

Opis: Parametry wejŜciowe zasilacza 
Typ: odczyt 
Parametry: 

 PLn ï wejŜciowa moc czynna prostownika dla linii n 
 SLn ï wejŜciowa moc pozorna prostownika dla linii n 
 PFLn ï wejŜciowy wsp·ğczynnik mocy prostownika dla linii n 
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Widok ekranu:  

  

 

PROSTOWNIK 5/5 

Opis: Parametry wejŜciowe zasilacza 
Typ: odczyt 
Parametry: 

 P ï sumaryczna wejŜciowa moc czynna prostownika 
 S ï sumaryczna wejŜciowa moc pozorna prostownika 
 f ï czňstotliwoŜĺ wejŜciowa prostownika (pomiar dla linii L1) 

Widok ekranu:  

 

BYPASS 1/5 

Opis: Parametry wejŜciowe linii BYPASS 
Typ: odczyt 
Parametry: 

 ULn ï napiňcie linii BYPASS (linia n) 
 ILn ï prŃd linii BYPASS (linia n) 

Widok ekranu:  

 

BYPASS 2/5, 3/5, 4/5 

Opis: Parametry wejŜciowe linii BYPASS 
Typ: odczyt 
Parametry: 

 PLn ï wejŜciowa moc czynna na linii BYPASS (linia n) 
 SLn ï wejŜciowa moc pozorna na linii BYPASS (linia n) 

 
PFLn ï wejŜciowy wsp·ğczynnik mocy na linii BYPASS 

(linia n) 

 
WartoŜci procentowe ï okreŜlajŃ poziom obciŃŨenia danej 

linii n 
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Widok ekranu:  

  

 

BYPASS 5/5 

Opis: Parametry wejŜciowe linii BYPASS 
Typ: odczyt 
Parametry: 

 P ï sumaryczna wejŜciowa moc czynna na linii BYPASS 
 S ï sumaryczna wejŜciowa moc pozorna na linii BYPASS 
 f ï czňstotliwoŜĺ linii BYPASS (pomiar dla linii L1) 
 WartoŜci procentowe - okreŜlajŃ poziom obciŃŨenia 

Widok ekranu:  

 

WYJśCIE 1/5 

Opis: Parametry wyjŜciowe zasilacza 
Typ: odczyt 
Parametry: 

 ULn ï napiňcie wyjŜciowe zasilacza dla linii n 
 ILn ï prŃd wyjŜciowy zasilacza dla linii n 

Widok ekranu:  

 

WYJśCIE 2/5, 3/5, 4/5 

Opis: Parametry wyjŜciowe zasilacza 
Typ: odczyt 
Parametry: 

 PLn ï wyjŜciowa moc czynna dla linii n 
 SLn ï wyjŜciowa moc pozorna dla linii n 
 PFLn ï wyjŜciowy wsp·ğczynnik mocy dla linii n 

 
WartoŜci procentowe ï okreŜlajŃ poziom obciŃŨenia danej 

linii n 
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Widok ekranu:  

  

 

WYJśCIE 5/5 

Opis: Parametry wyjŜciowe zasilacza 
Typ: odczyt 
Parametry: 

 P ï sumaryczna wyjŜciowa moc czynna 
 S ï sumaryczna wyjŜciowa moc pozorna 
 f ï czňstotliwoŜĺ wyjŜciowa 
 WartoŜci procentowe - okreŜlajŃ poziom obciŃŨenia 

Widok ekranu:  

 

AKUMULATOR 1/2 

Dziňki zaawansowanemu algorytmowi predykcji czasu, moŨliwe jest precyzyjne 

okreŜlanie czasu autonomii w czasie rzeczywistym. DokğadnoŜĺ algorytmu 

predykcji czasu  jest najwyŨsza dla zalecanych akumulator·w (wskazane na 

stronie www.ever.eu). W przypadku zastosowania akumulator·w innych niŨ 

zalecane, wskazania mogŃ byĺ nieprecyzyjne, co w konsekwencji moŨe prowadziĺ 

do skr·cenia lub wydğuŨenia czasu podtrzymania w stosunku do wskazaŒ (Tau). 

Typ: odczyt 
Parametry: 

 U+ ï napiňcie dodatniej sekcji akumulator·w 
 U- ï napiňcie ujemnej sekcji akumulator·w 

 
I+ ï bezwzglňdna wartoŜĺ prŃdu akumulator·w dla sekcji 

dodatniej 

 
I- ï bezwzglňdna wartoŜĺ prŃdu akumulator·w dla sekcji 

ujemnej 

 
Q ï ğadunek elektryczny dostňpny z akumulator·w  

(okreŜlony dla aktualnego obciŃŨenia) 

 
Tau ï przewidywany czas autonomii (dla aktualnego 

obciŃŨenia) 
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