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Instrukcja obstugi uktadu obejsciowego do zasilaczy UPS POWERLINE GREEN 33 praca rownolegta
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Instrukcja obstugi uktadu obejsciowego do zasilaczy UPS POWERLINE GREEN 33 praca réwnolegta

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci taczeniowych konieczne jest

zapoznanie sie¢ z wytycznymi i uwagami bezpieczenstwa zamieszczonymi

w instrukcji obstugi (petnej) zasilacza.

A\

UWAGA! Przetgczenie zasilania na zewnetrzny uktad obejsciowy moze
by¢ wykonane tylko przez przeszkolony personel. Wykonanie procedury
przetgczenia niezgodnie z opisang procedurg moze spowodowac

uszkodzenie zasilaczy.

/AN

UWAGA! Przed przystgpieniem do czynnosci przetgczeniowych

zapoznac sie z instrukcjg obstugi zasilacza UPS.

OBSLUGA ZEWNETRZNEGO UKLADU OBEJSCIOWEGO
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* W przypadku stosowania modutu innego niz fabryczny nalezy zainstalowa¢é w liniach bieguna dodatniego i ujemnego bezpiecznik

100 A/ 440V DC

Rysunek 1. Schemat instalacyjny zasilaczy POWERLINE GREEN 33 10-60 kVA pracujgcych

w uktadzie réwnolegtym / redundantnym.
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Instrukcja obstugi uktadu obejsciowego do zasilaczy UPS POWERLINE GREEN 33 praca rownolegta

Oznaczenia stosowane na schemacie instalacyjnym:

Fm1, Fbl, Foutl, Fm2, Fb2, Fout2, ... , Fsb — roztgczniki bezpiecznikowe
(bezpieczniki Fb sg wyposazeniem dodatkowym),

Qout, Qsb — roztgczniki izolacyjne,

PP1, PP3 — przyciski awaryjnego wytgczenia zasilania (EPO),

A, B, C, D, E — przewody potgczeniowe.

Rozigczniki bezpiecznikowe Fb instalowane sg tylko w przypadku wyposazenia
zasilaczy POWERLINE GREEN 33 w opcjonalne wejscie BYPASS. Wykaz
zabezpieczen wraz z przekrojem przewodow w zaleznosci od modelu zasilaczy
(mocy systemu) znajduje sie w osobnym dokumencie ,Wytyczne instalacyjne do
zasilaczy UPS POWERLINE GREEN 33 praca rownolegta / redundantna”.

e UPS-y zaprojektowane do pracy w instalacji typu TN

e Qsb - Zablokowany mechanicznie w pozycji otwartej podczas

zasilania odbiornikéw z zasilania gwarantowanego (UPS)

A e Podczas zasilania odbiornikéw z zasilania gwarantowanego
(UPS) wktadki do Fsb przechowywa¢ poza rozdzielnig UPS.

e Fsb, Qsb — Obstuga wylgcznie przez przeszkolony personel;

Niewfasciwe uzycie grozi uszkodzeniem UPS-6w.
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Instrukcja obstugi uktadu obejsciowego do zasilaczy UPS POWERLINE GREEN 33 praca réwnolegta

PRZELACZENIE ZASILANIA GWARANTOWANEGO (Z UPS-OW) NA ZASILANIE
Z LINIl PODSTAWOWEJ

W celu bezprzerwowego przetgczenia wydzielonej sieci gwarantowanej na zasilanie
podstawowe przy uzyciu zewnetrznego ukfadu obejsciowego (Rys. 1) nalezy

postepowac zgodnie z ponizszg procedurg:

1. Wytgczy¢ zasilacze. W tym celu w zasilaczu petnigcym funkcje MASTER nalezy

wejs¢ do: Menu -> kontrola -> UPS ->Wyt (UPS-y zostajg logicznie wytgczone).

2. Odczekac¢ az zasilacze zostang logicznie wytgczone i zaczng sygnalizowaé prace
odbiornikdw z wewnetrznego uktadu obejsciowego (bypass) — sygnalizacja
czerwona dioda — Tryb pracy CZUWANIE.

BYPASS

BYPASS

3. Zatgczy¢ w torze obejsciowym roztgcznik izolacyjny Qsb.
4. Zatagczy¢ roztgcznik bezpiecznikowy Fsb w torze obejsciowym.
5. Roztgczy¢ w torze wyjsciowym catego systemu roztgcznik izolacyjny Qout.

6. Roztgczy¢ w torach wejsciowych UPS-6w roztgczniki bezpiecznikowe Fm (dla
zasilaczy z opcjg wydzielonej linii BYPASS réwniez Fb). Czynnos$¢ te wykonac dla

kazdego zasilacza z osobna.
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Instrukcja obstugi uktadu obejsciowego do zasilaczy UPS POWERLINE GREEN 33 praca rownolegta

PRZELACZENIE ZASILANIA Z SIECI PODSTAWOWEJ
NA ZASILANIE GWARANTOWANE (UPS)

W celu bezprzerwowego przetgczenia zasilania (Rys. 1) z wydzielonej sieci

podstawowej na zrodto gwarantowane (UPS), nalezy wykonac¢ ponizszg procedure:
1. UpewnicC sie, ze zasilacze UPS s3g logicznie wytgczone.

2. W torach wejsciowych UPS-6w zatgczyé roztgczniki bezpiecznikowe Fm
(dla zasilaczy z opcjg wydzielonej linii BYPASS réwniez Fb). Czynno$¢ te
wykonac¢ dla kazdego zasilacza z osobna (zasilacz, w ktérym zabezpieczenia

Fm,Fb zostang zataczone jako pierwsze przejmuje funkcje MASTERA-a).

3. Poczekac az zasilacze zaczng sygnalizowac prace odbiornikow z wewnetrznego
uktadu obejsciowego (bypass) — sygnalizacja czerwona dioda led — tryb pracy
CZUWANIE.

4. Za pomocq panelu zasilaczy (kazdego z osobna) dotgczy¢ jednostki do systemu.
W tym celu nalezy wybra¢ (Menu -> KONFIGURACJA 7/7-> DolaczJednostke).

5. Zalgczy¢ w torze wyjsciowym catego systemu roztgcznik izolacyjny Qout.
6. Roztgczy¢ roztgcznik bezpiecznikowy Fsb w torze obejsciowym.
7. Roztgczy¢ w torze obejsciowym roztgcznik izolacyjny Qsb.

8. Wigczy¢ system (zasilacze UPS). W tym celu w zasilaczu petnigcym funkcje
MASTER nalezy wejs¢ do: Menu -> kontrola -> UPS ->Wt (UPS-y zostajg
logicznie wigczone) — czerwona dioda LED — gasnie Tryb pracy SIECIOWA.

BYPASS

B BYPASS
~~
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Instrukcja obstugi uktadu obejsciowego do zasilaczy UPS POWERLINE GREEN 33 praca réwnolegta

A\

UWAGA! Po wykonaniu procedury przywrdocenia  zasilania
gwarantowanego nalezy zabezpieczy¢C urzgdzenia roztgczajgce
I bezpiecznikowe w  zewnetrznym  torze  obejsciowym  przed

przypadkowym zatgczeniem przez osoby postronne.

NOTATKI
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