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1. Kr·tko o firmie i ofercie EVER 

2. Najwaũniejsze funkcjonalnoŝci zasilaczy POWERLINE GREEN 33 LITE 

Å Kompensacja mocy biernej 

Å SprawnoŝĻ w szerokim zakresie obcińũeœ 

Å Prńd zwarcia ð selektywnoŝĻ zabezpieczeœ 

Å Praca hybrydowa 

Å Tandem UPS + Agregat 

3. Zasilacz urzńdzeœ przeciwpoũarowych UZS-230-1kW-1F 

4. ğadowarka solarna EVER 

AGENDA 
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Odbiorniki   energii  elektrycznej,  opr·cz  poboru   mocy  czynnej  (uũytecznej),  charakteryzujń  siŉ  czŉsto  

r·wnieũ poborem  mocy  biernej  (zwińzanej z wytworzeniem okreŝlonych warunk·w fizycznych w 

ukĠadach, ze wzbudzaniem  p·l magnetycznych  i elektrycznych , z gromadzeniem energii w tych polach 

itp .). W przypadku wykorzystania np. transformator·w bńdŧ dĠawik·w ukĠady, kt·re zawierajń te elementy, 

pobierajń moc czynnń oraz moc biernń  indukcyjnń.  Do niedawna byĠ to  najczŉŝciej spotykany charakter 

obcińũenia (rezystancyjno-indukcyjny),  wystŉpujńcego  w  zakĠadach  przemysĠowych  i  gospodarstwach  

domowych.  Obecnie  wiele urzńdzeœ (w tym np. sprzŉt informatyczny) bardzo czŉsto ma charakter 

rezystancyjno-pojemnoŝciowy, a zatem sieĻ energetyczna obcińũana jest opr·cz mocy uũytecznej takũe 

mocń biernń pojemnoŝciowń. CaĠkowitń moc czynnń  naleũy  dostarczyĻ  do  odbiornik·w  za  pomocń  

sieci  zasilajńcej  (z  czym  poĠńczone  jest  zawsze powstawanie strat energetycznych w urzńdzeniach 

wytw·rczych oraz przesyĠowych). Mocy biernej nie naleũy przesyĠaĻ,  poniewaũ  powoduje   to  

powstawanie  dodatkowych  strat,  a  ponadto   wpĠywa  na  ograniczanie moũliwoŝci przesyĠowych energii 

za pomocń istniejńcych urzńdzeœ.   

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ 
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Pob·r mocy biernej moũna wyeliminowaĻ na miejscu, zaĠńczajńc siŉ do ukĠadu z urzńdzeniem 

obcińũajńcym mocń biernń o przeciwnym charakterze niũ pierwotnie  pobierana ð m·wi siŉ w·wczas o 

kompensacji  mocy  biernej . 

Korzystnym rozwińzaniem jest zastosowanie UPS EVER POWERLINE GREEN 33 LITE. 

Kompensacja mocy biernej w UPS EVER POWERLINE GREEN 33 LITE polega  na takim  zarzńdzaniu 

prńdem na wejŝciu zasilacza (pobieranego przez ukĠad prostowniczy), ũe nastŉpuje peĠna 

kompensacja  mocy  biernej  pojemnoŝciowej UPS-a, czyli wsp·Ġczynnik mocy takiego ukĠadu jest bliski 

jednoŝci, niemalũe niezaleũnie od wartoŝci pobieranej mocy czynnej. Uzyskuje siŉ zatem peĠnń eliminacjŉ 

opĠat z tytuĠu ponadumownego  poboru  mocy przez UPS. 

Kolejny slajd przedstawia wyniki pomiar·w przeprowadzone na zasilaczu UPS z kompensacjń mocy 

biernej oraz bez kompensacji. W tabeli pokazano realne oszczŉdnoŝci (w skali roku) stosowania zasilacza 

UPS z kompensacjń mocy  biernej.  
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W kaũdym urzńdzeniu powstajń straty energetyczne. SprawnoŝĻ urzńdzeœ jest stosunkiem 

mocy oddanej na wyjŝciu (uũytecznej) do mocy dostarczonej do jego wejŝcia, wyraũonym 

procentowo . R·ũnica tych dw·ch mocy zwińzana jest z powstajńcymi w obwodach 

wewnŉtrznych urzńdzeœ stratami.  

Straty mocy dzieli siŉ na:  

Å jaĠowe (powstajńce w zaĠńczonym urzńdzeniu w przypadku, gdy z jego wyjŝcia nie jest 

odbierana energia) 

Å obcińũeniowe (zwińzane z przepĠywem prńd·w roboczych).  

Przy peĠnym obcińũeniu urzńdzeœ dysproporcja miŉdzy stratami, a mocń caĠkowitń jest duũa, 

zatem osińga siŉ wysokie wartoŝci sprawnoŝci. Gdy obcińũenie maleje, zmniejsza siŉ r·ũnica 

miŉdzy stratami a mocń caĠkowitń i sprawnoŝĻ maleje (zwińzane jest to gĠ·wnie ze staĠymi 

stratami jaĠowymi, zaleũńcymi od jakoŝci element·w stosowanych w blokach wewnŉtrznych 

urzńdzeœ).  

{tw!²bh|0 ² {½9whYLa ½!Yw9{L9 h./L+À9c 



b!W²!ÀbL9W{½9 C¦bY/Whb![bh|/L ½!{L[!/½¸  
POWERLINE GREEN 33 LITE 

www.ever.eu    |    ups@ever.eu  60-лло tƻȊƴŀƵΣ ǳƭΦ ²ƻƱŎȊȅƵǎƪŀ мф 

W UPS EVER POWERLINE GREEN 33 LITE wysoka sprawnoŝĻ utrzymywana jest w szerokim 

zakresie obcińũeœ ð dziŉki stosowaniu  wysokiej  klasy podzespoĠ·w, o niskiej  

stratnoŝci ð potwierdzone niezaleũnymi badaniami na Politechnice Poznaœskiej. 
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Korzystnym r·wnieũ czynnikiem jest duũy prńd zwarcia, dziŉki czemu osińga siŉ wysokń 

selektywnoŝĻ zabezpieczeœ na liniach dystrybucji zasilania, czyli w  przypadku wystńpienia 

zwarcia  w jednej z zasilanych linii   moũliwoŝĻ zasilania pozostaĠych linii,  w  kt·rych 

zwarcie  nie wystŉpuje (po odciŉciu toru  zwarciowego przez zabezpieczenie linii). 

 

 

 

 


